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EM1059 - Interner 3,5 Zoll-Kartenleser

Warnungen und Punkte zur Beachtung

Reparaturen des Produktes sollten ausschlieBlich von qualifizierten Eminent-
Mitarbeitern ausgefiihrt werden!
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1.0 Garantiebedingungen

Die fuinfjahrige Eminent-Garantie gilt fir sdmtliche Eminent-Produkte, sofern nicht
anders erwahnt oder nicht anders beim Kauf vereinbart. Beim Kauf eines gebrauchten
Eminent-Produktes gilt die restliche Garantiezeit ab Zeitpunkt des Kaufes durch den
Erstkaufer. Die Eminent-Garantie gilt fir sdmtliche Eminent-Produkte und -Teile, die
unlésbar mit dem Hauptprodukt verbunden sind. Netzteile, Batterien/Akkus, Antennen
und sémtliche sonstigen Produkte, die nicht in das Hauptprodukt integriert oder direkt
damit verbunden sind sowie Produkte, deren VerschleiB zweifellos vom Verschlei
des Hauptproduktes abweicht, werden nicht durch die Eminent-Garantie abgedecki.
Die Eminent-Garantie gilt nicht, wenn Produkte falschem/unsachgeméaBem Gebrauch
oder externen Einflissen ausgesetzt oder durch Personen/Institutionen gedffnet
werden, die dazu nicht von Eminent autorisiert wurden.

2.0 Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Eminent-Produktes! Dieses
Produkt wurde durch Eminents technischen Experten eingehend gepriift. Sollte es
dennoch einmal zu Problemen mit diesem Produkt kommen, genieBen Sie eine
flnfjahrige Eminent-Garantie. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und Ihren Kaufbeleg
an einem sicheren Ort auf.

Registrieren Sie Ihr Produkt nun bei www.eminent-online.com und genieBen Sie
Aktualisierungen lhres Produktes!

2.1 Funktionen und Merkmale
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Besitzen Sie eine Digitalkamera, einen PDA oder andere Geréte, die mit
Speicherkarten arbeiten? In diesem Fall kénnen Sie den internen 3,5 Zoll-Kartenleser
von Eminent wirklich gut gebrauchen! Mit diesem hochwertigen Kartenleser kénnen
Sie sadmtliche gangigen Speicherkarten lesen und beschreiben.

Der Kartenleser unterstiitzt die folgenden Speicherkarten: Magic store, Micro Drive,
XD (XD-, XD M-Typ), MultiMedia Card (MMC, MMC 4.0, MMC HS, RS MMC, RS-
MMC 4.0, RS-MMC HS, MMC mobile, MMC plus 200X), Secure Digital (SD, SD PRO,
SD Elite PRO, SD Ultra, SD Ultra Il, SD Extreme, SD Extreme lll, SD HS 150X,
SDHC), +MiniSD, MiniSD Ultra Il, MiniSD SDHC, +MicroSD/T-Flash, MicroSD
Premier, MicroSD Ultra Il, MicroSD SDHC, Compact Flash (CF |, CFI WA,CF |
Picture, CF PRO, CF PRO II, CF | Elite PRO, CF Ultra Il, CF | HS, CF I Ultra Il, CF |
Extreme, CF | Extreme Ill, CF Il), Memory Stick (MS, MS MG, MS PRO, MS Pro
Extreme, MS Pro MG, MS Duo, MS Duo MG, MS Pro Duo, MS Pro Duo Ultra, MS Pro
Due MG, MS Pro Ultra Il, MS ROM, MS Memory Select Function, MS Duo HS, MS
PRO Extreme Ill, MS PRO HS, MS PRO Duo MG HS, MS M2/Micro).

2.2 Lieferumfang

Die folgenden Artikel sollten im Lieferumfang enthalten sein:

. Interner 3,5 Zoll-Kartenleser EM1059
e  Farbige Frontblenden.
e  Bedienungsanleitung.

3.0 Kartenleser installieren

1. Kleben Sie die Frontblende in der Farbe lhrer Wahl auf den Kartenleser.

2. Fahren Sie den Computer herunter und ziehen Sie den Netzstecker.

3. Warten Sie etwa 10 Sekunden ab (in dieser Zeit entladen sich die internen
Kondensatoren und fiihren keine Spannung mehr).

4.  Offnen Sie vorsichtig das Computergehause.

Schieben Sie den Kartenleser in einen freien 3,5 Zoll-Schacht (Abbildung 1).

6. Nehmen Sie die Dokumentation Ihres Motherboards zu Hilfe — suchen Sie nach
dem internen USB-Anschluss.

o

Hinweis! Finden Sie anhand der Dokumentation lhres Motherboards heraus, welche
Verbindungsstifte mit welchem Anschluss verbunden werden miissen. Verbindungen
mit dem falschen Anschluss kénnen lhren Computer und den EM1059 schwer
beschédigen. Falls die Dokumentation Ihres Motherboards fehlen sollte, beschaffen
Sie sich die nétigen Informationen bitte tiber die Webseiten des Motherboard-
Herstellers, bevor Sie den Kartenleser an Ihren PC anschlieBen.

Pin 1: Rot/blau (VCC)
Pin 2: WeiB/gelb (USB -)
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Pin 3: Griin/orange (USB +)
Pin 4: Schwarz/Brown (GND)
Pin 5: Nicht angeschlossen (N/A)

1.

Verbinden Sie die Anschliisse des Kartenlesers mit den USB-Port-
Verbindungsstiften lhres Motherboards.

2. SchlieBen Sie vorsichtig das Computergehause.

3. Verbinden Sie den Computer wieder mit der Stromversorgung.

4. Schalten Sie Inren Computer ein.

5. Unter Windows 98 SE und unter aktuelleren Windows-Versionen wird der
Kartenleser automatisch erkannt und installiert. Sie missen keine zusétzlichen
Treiber installieren.
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Abbildung 1

4.0 Von einer Speicherkarte lesen

1.
2.

Nehmen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem jeweiligen Gerét heraus.
Schieben Sie die Speicherkarte in den passenden Steckplatz des Kartenlesers
ein.

Die LED in der Nahe des jeweiligen Steckplatzes leuchtet auf.

Doppelklicken Sie auf das Arbeitsplatz-Symbol (unter Vista: Computer) oder
o6ffnen Sie den Windows Explorer.

Offnen Sie den Wechseldatentrager durch Doppelklicken.

Die Inhalte der Speicherkarte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Nun kénnen Sie eine Datei mit der rechten Maustaste anklicken und
anschlieBend kopieren, I6schen oder 6ffnen.

Wenn alles erledigt ist, schlieBen Sie sémtliche Fenster und nehmen die
Speicherkarte aus dem Kartenleser.

Legen Sie die Speicherkarte wieder vorsichtig in das urspriingliche Geréat ein.
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5.0 Haufig gestellte Fragen

F: Warum kann meine Speicherkarte nicht gelesen werden?

A 1: Achten Sie darauf, die Speicherkarte in den richtigen Steckplatz des Kartenlesers
einzuschieben. Nehmen Sie die Speicherkarte heraus, schieben Sie sie erneut in
den Steckplatz ein.

A 2: Uberzeugen Sie sich davon, dass Ihr Kartenleser richtig angeschlossen ist.

F: Mein Kartenleser wird nicht von Windows gefunden.

A 1: Damit der Kartenleser richtig funktionieren kann, benétigen Sie Windows 98 SE
oder eine aktuellere Windows-Version. Unter Windows 98 SE und unter
aktuelleren Windows-Versionen wird der Kartenleser automatisch erkannt und
installiert. Sorgen Sie dafir, dass die neuesten Windows-Updates installiert sind.

A 2: Uberzeugen Sie sich davon, dass Ihr Kartenleser richtig angeschlossen ist.

6.0 Kundendienst und Unterstitzung

Dieses Benutzerhandbuch wurde von Eminents technischen Experten sorgfaltig
geschrieben. Wenn Sie Probleme bei der Installation oder mit der Bedienung eines
Produktes haben, einfach den Support-Vordruck ausfiillen unter: www.eminent-
online.com/support.



Konformitatserklarung

Um lhre Sicherheit und die Konformitat des Produktes mit den Direktiven und
Vorschriften der EU-Kommission sicherzustellen, kénnen Sie eine Kopie der
Konformitétserklarung fir dieses Produkt anfordern, indem Sie eine E-Mail schreiben
an: info@eminent-online.com. Oder schicken Sie einen Brief an:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276

6160 AG Geleen

The Netherlands

Geben Sie deutlich ,Declaration of Conformity” (Konformitatserklarung) und die

Artikelnummer des Produktes an, flir dass Sie eine Konformitatserklarung anfordern
mdochten.

Trademarks: all brand names are trademarks

and/or registered trademarks of their respec-
tive holders.
The information contained in this document

has been created with the utmost care. No le-

gal rights can be derived from these contents.

WWW.EMINENT-ONLINE.COM Eminent cannot be held responsible, nor liable

for the information contained in this document.
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