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EM1150 - Scheda PCI con porta parallela/ 
EM1152 - Scheda PCI con porta seriale / 
EM1153 - Scheda PCI con due porte seriali 

Avvertenze  
L’apertura del prodotto e/o dei prodotti potrebbe causare seri infortuni! Per 

l’assistenza rivolgetevi esclusivamente a personale qualificato Eminent! 
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1.0 Condizioni di garanzia 
La garanzia di 5 anni Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent a meno che non 

diversamente disposto all’atto dell’acquisto. Nel caso un prodotto Eminent sia 

acquistato di seconda mano il periodo di garanzia parte dal momento dell’acquisto da 

parte del primo acquirente. La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent ed 

alle parti indissolubilmente connesse a e/o montate sul prodotto principale. Gli 

adattatori di alimentazione, le batterie, le antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o 

non direttamente connessi al prodotto principale e/o i prodotti per i quali, senza 

ragionevole dubbio, si possa presupporre un discostamento dai normali schemi di 

usura del prodotto principale non sono coperti dalla garanzia Eminent. I prodotti 

Eminent non sono coperti da garanzia quando vengono esposti ad uso 

improprio/scorretto o ad influenze esterne. La garanzia Eminent ugualmente decade 

qualora i prodotti vengano aperti o ne venga tentata la riparazione da personale non 

autorizzato da Eminent. 
 

2.0 Introduzione 
Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto Eminent ad alta qualità! Questo 

prodotto è stato sottoposto da parte degli esperti Eminent ad un’ampia gamma di test. 

Va ricordato, qualora si riscontrassero problemi di natura tecnica, che il prodotto 

Eminent è coperto da una garanzia Eminent della durata di 5 anni. Vi preghiamo, 

pertanto, di conservare il presente manuale e la ricevuta d’acquisto in un luogo sicuro. 



 

 

3 | ITALIANO

 

Registrate subito questo prodotto su www.eminent-online.com e riceverete gli 

aggiornamenti del prodotto! 

2.1 Funzioni e specifiche 

Con le schede PCI EM1150 di Eminent è possibile aggiungere un porta addizionale 

per la stampante. Ideale per collegare una stampante alla porta parallela.  

 

Con il EM1152 e EM1153 è possibile aggiungere 1 o 2 porte seriali al computer. Una 

porta seriale può essere usata per gestire un fax modem oppure dei dispositivi 

industriali.  

2.2 Contenuti della confezione 

Le seguenti parti devono essere contenute nella confezione:  

 

• EM1150 Scheda PCI con una porta parallela / EM1152 scheda PCI con porta 

seriale / EM1153 scheda PCI con due porte seriali  

• Manuale. 

• CD-Rom d’installazione con software. 

3.0 Procedura d’installazione 
Questo è il capitolo che riguarda l’installazione delle schede PCI. Non collegare le 

schede PCI direttamente. Innanzitutto bisogna installare i driver e poi installare la 

scheda sul computer.  

 

Se si ha già installato la scheda nel computer, Windows riconoscerà la scheda e 

apparirà il messaggio ‘Nuovo hardware trovato’. In questo caso bisogna andare 

manualmente sulla cartella corretta del CD-ROM.  

3.1 Installazione del software  

1. Avviare il computer. 

2. Inserire il CD-Rom nell’unità CD/DVD Rom del computer.  

3. L’installazione si avvierà automaticamente. 

4. Se l’installazione non si dove avviare automaticamente, è necessario eseguire il 

file ‘pcisetup.exe’ dal CD-Rom.  

5. Selezionare la lingua preferita. 

6. Cliccare  ‘Next’. 

7. Selezionare la versione di Windows che si utilizza. 

8. Cliccare ‘Next’.  

9. Cliccare ‘Install’ per installare i driver. 

10. Cliccare ‘Exit’ dopo che i driver sono stati installati. 
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11. Spegnere il computer.  

3.2 Posizionare la scheda Pci nel computer 

1. Assicurarsi che il computer sia spento. 

2. Per la propria sicurezza, si prega di rimuovere la spina elettrica dalla presa.  

3. Aprire il case del computer. 

4. Identificare uno slot PCI libero (connessioni bianche sulla motherboard), 

preferibilmente non il primo né l’ultimo slot. Posizionando la scheda nel primo o 

nell’ultimo slot si può causare dei conflitti hardware.  

5. Rimuovere la copertura metallica in modo che la scheda possa essere 

posizionata con i connettori.  

6. Posizionare la scheda PCI accuratamente e saldamente in uno slot PCI libero. 

Avvitare la scheda al chassis del computer.  

7. Chiudere il case del computer.. 

8. Riconnettere tutti i cavi e ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.  

9. Avviare il computer. 

10. Dopo che Windows si è avviato, la scheda PCI sarà installata automaticamente.  

4.0 Utilizzo della scheda PCI 
A seconda della scheda che si utilizza, una o piu’ porte saranno aggiunte al sistema. 

E queste sono raggiungibili da varie applicazioni.  

 

Porte parallele vengono chiamate ‘LPT2’ o ‘LPT3’ e porte seriali possono essere 

trovate come ‘COM3’ o ‘ COM4’ nel sistema o applicazione che si sta usando.  

5.0 Domande frequenti 
Q:  Il CD-ROM non si avvia automaticamente? 

A:  E’ possibile avviare il CD manualmente. Inserire il CD-rom nell’unita’ CD/DVD del 

proprio computer. Aprire la cartella che corrisponde all’unità e cliccare due volte 

su ‘PciSetup.exe’.  

6.0 Servizio e supporto 
Questo manuale è stato scritto da esperti tecnici della Eminent. Se si riscontrano dei 

problemi nell’installazione o nell’utilizzo del prodotto, vi preghiamo di rinvolgervi al 

Supporto Eminent, compilando il modulo presente sul sito www.eminent-

online.com/support. 



 

Dichiarazione di Conformità 
Per assicurarsi della sicurezza e della conformità del prodotto con le direttive e leggi 

create dalla commissione della comunità europea può ottenere una copia della 

dichiarazione di conformità del Suo prodotto inviando una mail a: info@eminent-

online.com. Può contattarci anche via posta a: 

 

Eminent Computer Supplies 

Postbus 276 

6160 AG GELEEN 

The Netherlands 

 

Si prega di indicare chiaramente ‘Dichiarazione di Conformità’ e il codice dell’articolo 

del quale vuole ottenere una copia della dichiarazione di conformità. 
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