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EM4551 wLINK 300 - 300Mbps Tradlds router,

Accesspunkt och signalforstarkare

Varning!

Pa grund av lagar och direktiv satta av Europeiska Parlamentet kan denna produkt
vara ett objekt for begrénsningar i sin anvandning i vissa Europeiska lander.

| vissa Europeiska lander kan alltsd anvandning av denna produkt vara begransad.
Att skruva upp och éppna denna produkt kan leda till allvarliga skador, endast
Eminents kvalificerade personal bor géra dettal
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1.0 Garantibestammelser

Den femariga garantin pd Eminents produkter aterfinns pa alla Eminents produkter om
inte annat har framgatt fére eller under kdpet. Vid kdp av begagnade
Eminentprodukter sa raknas den femariga garantin fran det datum den férsta garen
gjorde kopet. Garantin tacker alla Eminentprodukter, dess komponenter och dess
fasta saval som pamonterade delar. Batteriemulatorer, batterier, antenner och 6vriga
komponenter som inte &r direkt kopplade till Eminents huvudprodukt som utan
godtagbar hérledning till Eminents huvudprodukt uppvisar skador tacks inte av
Eminents garanti. Produkter som har blivit utsatta fér en inkorrekt eller felaktig
anvandning och/eller har blivit éppnade av annan part &n Eminent téacks inte av
garantin.

2.0 Introduktion

Vi vill bérja med att gratulera dig till ditt inkép av en Eminent-produkt av hég kvalitet!
Den har produkten &r resultatet av grundliga kontroller och tester av tekniska experter.
Har du nagra problem med produkten sa tacker 5-ars garantin detta. Var god férvara
denna manual tillsammans med kvittot pa ett sakert stélle.

Registrera denna produkt pa www.eminent-online.com och fa produktuppdateringar!

2.1 Egenskaper

WLINK 300 &r ideal for att skapa ett sékert tradldst natverk | en handvandning.

WLINK 300 &r en snabb tradlds router som kan tillgodogéra ett helt hus med en tradlés
uppkoppling. wLINK 300 arbetar pa hég nivo och med hdg standard vilket tillater dig
att skapa ett stabilt 300Mbps tradidst natverk. Njut full tut av ditt tradldsa natverk och
lat wLINK300 goéra allt job!

2.2 Innehallsférteckning

Féljande artiklar ska vara med | férpackningen:

e  EMA4551 wLINK 300 Tradlds router, Access Punkt och Signalforstarkare.
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e  Strébmadapter.

. UTP néatverkskabel.

. CD-rom med installations wizard och manual.
e Anvandarmanual.

3.0 Att anvanda installationswizarden

Det lattaste sattet att installera wLINK300&r med hjalp av installations wizarden, som
det &r beskrivet i det har kapitlet. Ifall du inte vill anvénda wizarden pa den
medfdljande CD-romen, s& kan du manuellt installera wLINK300 som en tradlos
router (kapitel 4), som en accesspunkt (kapitel 5) eller signalférstarkare (kapitel 6).

Sla pa datorn

Placera CD-romen i CD-rom eller DVD driven pa din dator.

Wizarden startar automatiskt.

Folj instruktionerna pa skarmen tills installationen &r fardig. Du har nu en
fungerande internetanslutning.

HpOD =

Observera! CD-romen beskriver inte hur du konfigurerar wLINK300 som en
signalférstérkare. Vill du géra det — se vidare i kapitel 6.

4.0 Manuell konfiguration som tradlés router

Installera wLINK300 som en tradlds router om du har kabelmodem. Se till att din
internetbrowser och ditt natverk ar valkonfigurerat nar du konfigurerar manuellt.
Du kan utga ifran att dina instéllningar ar korrekta, om du inte &ndrat dem férut.
Titta i Eminents Avancerade Manual pa CD-romen om du inte ar séker pa om
internetbrowsern och nétverket ar korrekt konfigurerade.
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Example of wLINK 300 as wireless router

@)

wBUS 300

WLINK 300 WDESK 300

4.1 Att koppla in wLINK 300

Sténg av datorn.

Koppla wLINK300 till vagguttaget med stromadaptern.

Koppla den medféljande natverkskabeln till “WAN-porten” pa din wLINK300.
Koppla den andra sidan pa néatverkskabeln till ‘LAN’ porten pa ditt kabelmodem.
Koppla en UTP natverkskabel till en av 'LAN’ portarna pa din wLINK300.
Koppla andra &nden pa den kabeln till ndtverkskortet/uttaget pa din dator

o0k wN

Har jag en fungerande nétverksanslutning? Sla pa datorn och verifier att lampan —
som stammer 6verens med LAN-porten du kopplat UTP-kabeln — lyser. En liten lampa
ska ocksa lysa pa din dator dar sladden gar in.

4.2 Konfigurera wLINK300 fér Internet

Innan du konfigurerar din wLINK300 fér en internetanslutning ska du férst koppla in
den genom féljande steg.

Sla pa din dator

Oppna din internetbrowser (e.g. Internet Explorer, Netscape eller Firefox).
Skriv ‘http://192.168.8.1’ | adressfaltet.

Tryck Enter eller “Ga till".

Du kommer nu att bli tillfragad ett anvandarnamn och I6senord. Skriv “admin” i
bada falten och tryck “Enter”.

6. Login-skérmen visas nu.

okl -~
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4.3 Att bestdmma metod foér uppkoppling

For att fa anslutning till internet, maste du forst kolla vilkken uppkopplingsmetod din
internetleverantér anvander: DHCP, PPtP eller PPPoE. Denna information ska ha
gatt ut till dig fran din leverantér. Du kan ocksa titta nedan.

Internet leverantér Uppkopplingsmetod
Caiway medWebstar modem PPPoE

Compuserve med Sagem ADSL modem DHCP

KPN ADSL med Thomson Speedtouch 546(i) ADSL modem DHCP
OnsBrabantnet DHCP+MAC address
Telfort med Zyxel modem DHCP

Tiscali med Zyxel eller Sagem modem DHCP

UPC Chello DHCP+MAC address
Ziggo DHCP+MAC address
Table 1.

4.3.1 Konfigurera wLINK 300 fér DHCP Internet
uppkoppling

For internetuppkoppling vid anvandande av ‘DHCP’ kan du anvanda féljande steg.

Klicka pa ‘Internet Wizard’.

Valj‘Manuell Internet konfiguration’.

Tryck ‘Nasta’.

Valj ‘DHCP Method'.

Klicka ‘Nasta’.

Klicka ‘Nasta’.

Klicka ‘Spara’ och “Avsluta”.

Wizarden kommer nu att spara instéllningarna och stanga skarmen.
Du har nu en fungerande internetuppkoppling.

©O®NDOA LN~

Foér att du inte ska tappa ditt I6senord rekommenderar vi dig att skriva upp det nedan:

Lésenord:
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4.3.2 Konfigurera wLINK 300 fér en Static Internet
uppkoppling

Om din leverantér kraver att du skapar en uppkoppling genom Static IP-address,
anvand nedanstaende steg.

Valj ‘Manuell Internet konfiguration’.

Klicka ‘Né&sta’.

Valj‘'Static IP’.

Klicka ‘N&sta’.

Fyll i den info som du fatt av din internetleverantor.

Klicka ‘N&sta’.

Klicka pa “Spara och avsluta”

Wizarden kommer nu att spara instéllningarna och stanga skarmen.
Du har nu en fungerande internetuppkoppling.

© R NGO RA D~

4.3.3 Konfigurera wLINK 300 fér en PPPoE Internet
uppkoppling

Om din leverantér kraver att du skapar en uppkoppling genom PPPoE (med
anvandarnamn och Iésenord) anvand nedanstaende steg.

Klicka pa ‘Internet Wizard'.

Valj ‘Manuell Internet konfiguration’.

Klicka ‘N&sta’.

Valj ‘PPPoFE’.

Klicka ‘N&sta’.

Fyll i den info som du fatt av din internetleverantor.

Klicka ‘N&sta’.

Klicka pa “Spara och avsluta”

Wizarden kommer nu att spara instéllningarna och stanga skarmen.

© R NGO RA D~

4.4 Skydda ditt tradlésa néatverk

For att undvika att oinbjudna géster anvander sig av ditt tradldsa natverk rader vi dig
att skapa ett skyddat natverk. Du kan skydda ditt tradlésa nétverk pa ett flertal satt.
For narvarande ar det stabilaste skyddet WPA (WiFi Protected Access).

Denna router stédjer dven uppféljaren till WPA, som kallas WPA2. Men eftersom det
finns en del produkter som inte stodjer WPAZ2 diskuterar vi inte detta i manualen.

Fortsétt till kapitel 4.4.1 for WPA skydd (rekommenderas) eller fortsatt med 4.4.2 for
WEP skydd.
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4.4.1 WPA2 skydd (rekommenderas)

HpODp =

© No o

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Klicka pa “Installationwizard”.

Wizarden visas som ett popup-fénster. Klicka “Nasta”.

VAlj ditt land/region och tryck “Nasta”.

| faltet ‘SSID’ fyll | ditt 5nskade namn pa ditt natverk. (Anvand ‘Check SSID’ valet
for att kolla att namnet inte redan anvands.)

Klicka “Né&sta”.

WLINK 300 kommer automatiskt att scanna efter en tradlés signal/kanal.

Som ett val, kommer den lampligaste kanalen att visas pa din skarm.

Tryck pa “Néasta” for att vélja denna kanal fran listan. (Du kan ocksa sjalv valja
en annan kanal om du vill).

Du kommer att se en kort summering av installningarna du gjort. Tryck pa
"Nasta” for att fortséatta.

Valj ‘WPAPSK’ och tryck pa “Nasta”.

Valj ‘TKIP’ och tryck pa “Nasta”.

Fyll I l6senordet i‘Network Key/Natverksnyckel’ faltet (e.g. ‘dittnamn1’). Anvéand
inga punkter, mellanrum och se till att Idsenordet &r minst 8 tecken langt!

Skriv ned natverksnamnet och l6senordet nedan*.

Klicka “Néasta”.

Klicka pa “Avsluta”.

Wizarden kommer nu att spara instéllningarna och stanga skarmen.

Tips: WPA skyddet stédjs av Windows 2000 och uppat (med alla uppdateringar
installerade). Den hér skyddsmetoden stédjs inte av Windows 98. Om du inte har
Windows 2000, XP, Vista eller mjukvaran som behdvs till Windows 98, ga till 4.4.2.

4.4.2 WEP skydd

Bl

© No o

10.
11.

Klicka pa “Installationwizard”.

Wizarden visas som ett popup-fénster. Klicka “Nasta”.

Valj ditt land/region och tryck “Néasta”.

| faltet ‘SSID’ fyll | ditt dnskade namn pa ditt natverk. (Anvand ‘Check SSID’ valet
for att kolla att namnet inte redan anvands.)

Klicka “Nasta”.

WLINK 300 kommer automatiskt att scanna efter en tradlds signal/kanal.

Som ett val, kommer den lampligaste kanalen att visas pa din skarm.

Tryck pa “Néasta” for att vélja denna kanal fran listan. (Du kan ocksa sjalv vélja en
annan kanal om du vill).

Du kommer att se en kort summering av installningarna du gjort. Tryck pa
"Nasta” for att fortsatta.

Valj ‘WEP’ och klicka pa “Nasta”.

Valj ‘Anvand en 128 bit nyckel’ och klicka pa "Néasta”.
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12. Fyll I'16senordet | faltet for “Natverksnyckel”. Fér denna WEP nyckel far du bara
anvanda nummer fran 0 till 9 och bokstaderna a till f. Anvand inga punkter eller
mellanslag och se till att I6seordet ar exakt 26 tecken langt.

13. Skriv ned natverksnamnet och I6senordet nedan*.

14. Klicka pa “Nasta”.

15. Klicka “Avsluta”.

16. Wizarden kommer nu att spara instéliningarna och stanga skarmen.

4.5 Avsluta installationsproceduren fér din tradlésa router

Efter att ha f6ljt stegen | kapitel 4, kan du nu avsluta installationsproceduren genom
féljande instruktioner:

Ta bort UTP natverkskabeln fran din dator.

Ta bort UTP nétverkskabeln fran LAN-porten pa din wLINK300.
Starta om datorn.

Grattis! Du har nu installerat din wLINK300.

Bl

En forklaring till hur man koplar upp sitt tradlésa nétverk genom Windows XP och
Windows Vista kan man hitta i kapitel 7.0

* Anslutningen tappas ndr WPA eller WEP har blivit paslagen | wLINK och inte dnnu i
instéllningarna pa den tradldsa néatverksadaptern. Nar WEP/WPA ocksa gatt igang |
instéllningarna pa ditt tradlésa nétverk kommer din anslutning att repareras.

Skriv ned skyddsmetoden och nyckeln:
0 WPA O wep

Nétverksnamn:

Nyckel:

5.0 Manuell konfiguration som en
accesspunkt

Installera din wLINK som en accesspunkt om du har en router eller DSL-modem med
routerfunktion. Se till att din internetbrowser och natverk ar konfigurerade nar du

konfigurerar wLINK manuellt. Du kan anta att s& ar fallet om du inte &ndrat pa nagra
instéllningar innan.

Exempel pa wLINK 300 som en Access Point
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wBUS 300

‘

WLINK 300 wDESK 300

5.1 Koppla in wLINK 300

HpODp =

Sténg av datorn

Koppla din wLINK300 till vagguttaget med medféljande stromadapter.
Koppla en av de medféljande natverkskablarna till LAN port 4 pa wLINK 300.
Koppla den andra sidan pa néatverkskabeln till din dator.

Ar min wLink300 rétt ikopplad till vagguttaget? Du ser om detta ar korrekt utfért om
strémlampan lyser.

Har jag en fungerande nétverksanslutning? Stdng av datorn och titta om lampan — den
som sitter vid LAN-porten som du kopplade nétverkskabeln till — lyser. Nétverkskortet
eller utgangen till den ska ocksa ha en lampa som lyser.

5.2 Konfigurera wLINK 300 som en Access Punkt

Innan du konfigurerar wLINK300 f&r anslutning till internet maste du férst koppla in
den genom féljande procedur:

Bl

© No o

Sla pa din dator.

Oppna din Internetbrowser (e.g. Internet Explorer, Netscape eller Firefox).
Skriv ‘http://192.168.8.1’ | adressfaltet .

Tryck enter eller klicka pa ‘Go to’. Du kommer nu bili tillfragad om
"Anvandarnamn” och ett "Loésenord”. Skriv in ‘admin’ | anvandar-faltet, skriv in
‘admin’ | I16senordsfaltet.

Du har nu access till valkomsmenyn pa din wLINK300.

Klicka ‘Verktyg/Installningar.

Klicka ‘Avancerade instéllningar” i den vanstra menyn.

Klicka ‘Néatverk’ | den vanstra menyn.
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9. Klicka ‘LAN/DHCP Server'.

10. Valj ‘Stoppa’ at ‘DHCP Server'.

11. Klicka ‘Apply/Tilldela’ | hégra menyn under ‘DHCP Server’.
12. Skrivi‘192.168.8.200' | ‘LAN IP address’ faltet.

13. Skrivi ‘255.255.255.0" i ‘Subnet mask’ faltet.

14. Klicka pa knappen ‘Apply & Restart’.

Tips! Om du vill logga in pa din wLINK 300 ndgon gang senare, sa maste du tilldela
den en "fixed IP- adress” pa din dator.

Klicka ‘Start’.

Klicka ‘Kontroll Panel'.

Dubbelklicka “Nétverksanslutningar’.

Hégerklicka pa den tilltdnkta 'LAN Uppkopplingen'.
Klicka “Egenskaper’.

Viélj ‘Internet-protocol (TCP/IP)'.

Klicka pa “Egenskaper’.

Vélj ‘Anvénd féljande IP Address’.

Skriv i “192.168.8.25" i ‘IP Address’ féltet.

Skriv i '255.255.255.0’ i ‘Subnet mask’ faltet.

11. Kilicka ‘OK'.

12. Skriv ‘http://192.168.8.200’ | adressféltet for att logga in pa wLINK 300.

2 OXNSD AN

S

5.3 Skydda ditt tradlésa néatverk

For att hindra att otillatna personer tar sig in i ditt natverk rekommenderar vi dig att
skapa ett sakert tradldst natverk. Du kan skydda ditt tradlésa natverk pa ett flertal satt.
For tillfallet &r den bésta formen av skydd WPA (WiFi Protected Access).

Denna router stédjer dven uppféljaren till WPA, som kallas WPA2. Men eftersom det
finns en del produkter som inte stodjer WPAZ2 diskuterar vi inte detta i manualen.

Fortsétt till kapitel 5.3.1 for WPA skydd (rekommenderas) eller fortsatt till kapitel 5.3.2
for WEP skydd.

5.3.1 WPA skydd(rekommenderas)

Klicka pa ‘Wireless Wizard'.

Wizarden visas som ett popup-fonster. Klicka “Nasta”.

Valj land/region och tryck “Nasta”.

| faltet ‘SSID’ fyll | ditt dnskade namn pa ditt natverk. (Anvand ‘Check SSID’ valet
for att kolla att namnet inte redan anvands.)

Klicka “Néasta”.

WLINK 300 kommer automatiskt att scanna efter en tradlds signal/kanal.

7. Som ett val, kommer den lampligaste kanalen att visas pa din skarm.

Bl

o o
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Tryck pa “Néasta” for att vélja denna kanal fran listan. (Du kan ocksa sjalv vélja en
annan kanal om du vill).

Du kommer att se en kort summering av installningarna du gjort. Tryck pa
"Nasta” for att fortsatta

Valj ‘WPAPSK’ och klicka “Nasta”.

Valj ‘TKIP’ och klicka “Né&sta”.

Fyll I I6senordet | faltet for “Natverksnyckel” (e.g. ‘dithamn1’). Anvand inga
punkter eller mellanslag och se till att [6senordet ar minst 8 tecken langt!
Skriv ner natverksnamnet och det valda I6senordet**.

Klicka “Né&sta”.

Klicka “Avsluta”.

Wizarden kommer nu att spara instéllningarna och stanga skarmen.

Tips: WPA skyddet stédjs av Windows 2000 och uppét (med alla uppdateringar
installerade). Den hér skyddsmetoden stédjs inte av Windows 98. Om du inte har
Windows 2000, XP, Vista eller mjukvaran som behévs till Windows 98, ga till 5.3.2

5.3.2 WEP skydd

Bl

© No O

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Klicka pa ‘Wireless Wizard'.

Wizarden visas som ett popup-fonster. Klicka “Nasta’.

Valj land/region och tryck “Nasta”.

| faltet ‘SSID’ fyll | ditt dnskade namn pa ditt natverk. (Anvand ‘Check SSID’ valet
for att kolla att namnet inte redan anvands.)

Klicka “Néasta”.

wLINK 300 kommer automatiskt att scanna efter en tradlds signal/kanal.

Som ett val, kommer den lampligaste kanalen att visas pa din skarm.

Tryck pa “Néasta” for att vélja denna kanal fran listan. (Du kan ocksa sjalv vélja en
annan kanal om du vill).

Du kommer att se en kort summering av installningarna du gjort. Tryck pa
"Nasta” for att fortsatta.

Valj ‘WEP’ och klicka “Nasta”.

Valj ‘Anvand en 128 bit nyckel’ och klicka "Nasta”.

Fyll I 16senordet | faltet for “Natverksnyckel”. Fér denna WEP nyckel far du bara
anvanda nummer fran 0 till 9 och bokstaderna a till f. Anvand inga punkter eller
mellanslag och se till att I6seordet ar exakt 26 tecken langt**.

Klicka “Néasta”.

Klicka “Avsluta”.

Wizarden kommer nu att spara instéllningarna och stanga skarmen.

5.4 Avsluta installationsproceduren for din accesspunkt

Efter det att du f6ljt stegen i kapitel 5, kan du nu avsluta installationen:

1.

Ta bort UTP natverkskabeln fran din dator.
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2. Tabort UTP kabeln frdn LAN porten pé& din wLINK 300.
3. Starta om din dator.
4.  Grattis! Du har nu installerat din wLINK300.

En forklaring till hur man kopplar upp det tradlésa nétverket med Windows XP och
Windows Vista kan du hitta i kapitel 7.0

* *Anslutningen tappas ndr WPA eller WEP har blivit paslagen | wLINK och inte &nnu
i instéllningarna pa den tradlésa nétverksadaptern. Nar WEP/WPA ocksa gatt igang |
instéliningarna pa ditt tradldsa nétverk kommer din anslutning att repareras.

Skriv ned skyddsmetoden och nyckeln:

O wprPA O wep

Nétverksnamn:

Nyckel:

6.0 Konfigurera din wLINK som en
signalforstarkare

Har du redan ett tradlést natverk och skulle vilja 6ka rackvidden pa den tradlésa
signalen? Du kan anvanda wLINK300som en signalférstarkare. Du kommer att
behdva &ndra nagra installningar li signalboostern 2) och den tradlésa
routern/accesspunkten
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En 2 wLINK 300 som en signalrepeater

wBUS 300

/2

B /A
¥ ~

WLINK 300 wDESK 300

6.1 Koppla in wLINK300signalférstéarkare (2)

Sténg av datorn.

Koppla wLINK 300 till ett vdgguttag med strémadaptern.

Koppla den medféljande UTP natverkskabeln till ‘LAN 1’ porten pa wLINK 300.
Koppla den andra &nden pa natverkskabeln till ndtverkskortet pa din dator.

Bl

Ar min wLINK 300 korrekt kopplad till uttagen? Du kan kontrollera detta genom att titta
om Power lampan lyser.

6.2 Konfigurera wLINK300 som signal férstédrkare (2)

Sla pa din dator.

Oppna din internetbrowser.

Skriv i ‘http://192.168.8.1’ | adressfaltet.

Tryck “Enter” eller klicka “Ga till.

Skriv “admin’ i anvédndarnamnféltet - Skriv ‘admin’ i ‘I6senord’ faltet.
Loginfdnstret visas nu.

Klicka “Verktyg.

Klicka "Avancerade instéllningar’ i den vanstra menyn.

Klicka ‘Néatverk’ | den vanstra menyn.

Klicka ‘LAN/DHCP Server'.

Klicka ‘Stoppa’ pa ‘DHCP Server'.

Klicka ‘Apply/Anvand’ pa den hdgra sidan | menyn ‘DHCP Server'.

©NOoO AN
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13. Skrivi‘192.168.8.200" i ‘LAN IP address’ féltet.
14. Skriv '255.255.255.0' i ‘Subnet mask’ faltet.
15. Klicka pa knappen ‘Apply & Restart/Tillampa & starta om’.

Tips! Om du vill logga in pa din wLINK 300 ndgon gang senare, sa maste du tilldela
den en "fixed IP- adress” pa din dator.

Klicka ‘Start’.

Klicka ‘Kontroll Panel'.

Dubbelklicka “Nétverksanslutningar’.

Hégerklicka pa den tilltdnkta 'LAN Uppkopplingen’.
Klicka “Egenskaper’.

Viélj ‘Internet-protocol (TCP/IP)'.

Klicka pa “Egenskaper’.

Vélj ‘Anvénd féljande IP Address’.

Skriv i “192.168.8.25" i ‘IP Address’ féltet.

Skriv i 255.255.255.0’ i ‘Subnet mask’ faltet.
Klicka ‘OK'.

Skriv ‘http://192.168.8.200’ | adressféltet fér att logga in pa wLINK 300.

STOND AN
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6.3 Skydda din wLINK 300 signal booster (2) (WPA)

Om du anvénder wLINK 300 som en signalfdrstérkare med en annan wLINK 300, s&
stédjs WPA-skydd . Om du anvénder en annan typ av router, & WEP skydd
rekommenderat.

For att hindra att otillatna personer tar sig in i ditt natverk rekommenderar vi dig att
skapa ett sékert tradlost natverk.

Klicka pa ‘Wireless Wizard'.

Wizarden visas som ett popup-fonster. Klicka “Nasta’.

Valj land/region och tryck “Nasta.

| faltet ‘SSID’ fyll | ditt dnskade namn pa ditt natverk. (Anvand ‘Check SSID’ valet

for att kolla att namnet inte redan anvands)

Klicka “Néasta”.

WLINK 300 kommer automatiskt att scanna efter en tradlds signal/kanal.

Som ett val, kommer den lampligaste kanalen att visas pa din skarm.

Tryck pa “Néasta” for att vélja denna kanal fran listan. (Du kan ocksa sjalv vélja en

annan kanal om du vill) Skriv ned den valda kanalen***.

9. Du kommer att se en kort summering av instéllningarna du gjort. Tryck pa
"Nasta” for att fortsatta.

10. Valj ‘WPAPSK’ och klicka “Nasta”.

11. Valj ‘TKIP’ och klicka “Nasta”.

12. Fyll I l6senordet under “Néatverksnyckel” .(e.g. ‘ditthamn01’). Anvand inte punkter

eller mellanslag och se till att nyckeln &r minst 8 tecken langt!

Bl
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13. Skriv ned natverksnamnet och nyckeln***.

14. Klicka “Nésta”.

15. Klicka “Avsluta”.

16. Wizarden kommer nu att spara instéllningarna och avsluta automatiskt.

*** Anslutningen tappas ndr WPA eller WEP har blivit paslagen i wLINK och inte &nnu
instéllningarna pa den tradlésa nétverksadaptern. Nar WEP/WPA ocksa gatt igang |
instéliningarna pa ditt tradldésa nétverk kommer din anslutning att repareras.

Skriv ned skyddsmetod, nyckel och kanal nedan.
X WPA

Nétverksnamn::

nyckel:

kanal:

6.4 Konfigurera din tradlésa router (1)

Nar du konfigurerar din router och dess skydd (Kapitel 6.5), antar vi att du kommer att
anvanda din wLINK 300 som en tradlds router. Se till att din tradlésa router ar kopplad
till en dator genom att anvanda en UTP néatverkskabel.

1. Cppna din Internetbrowser (e.g. Internet Explorer, Netscape eller Firefox).
2. Skriv ‘http://192.168.8.1" | adressféltet.

3. Tryck enter eller klicka pa ‘Go to’. Du kommer nu bli tillfragad om
"Anvandarnamn” och ett "Lésenord”. Skriv in ‘admin’ | anvandar-faltet, skriv in
‘admin’ | Idsenordsfaltet.

4. Loginska&rmen visas nu.

5. Valj ‘Wireless/Tradlés Wizard'.

6. Wizarden visas som ett popup-fonster. Klicka “Nasta’.

7. Valj land/region och tryck “Nésta”.

8. | faltet ‘SSID’ fyll | ditt 6nskade namn pa ditt natverk. (Anvand ‘Check SSID’ valet

for att kolla att namnet inte redan anvands).

9. Klicka “Nasta”.

10. wLINK 300 kommer automatiskt att scanna efter en tradlés signal/kanal.

11. Som ett val, kommer den lampligaste kanalen att visas pa din skarm.

12. Valj samma kanal som du har valt fér din signalférstarkare.

13. Klicka “Nésta”.

14. Du kommer att se en kort summering av instéllningarna du gjort. Tryck pa
"Nasta” for att fortsatta.

15. Valj ‘WPAPSK’ och klicka “Nasta”.

16. Valj ‘TKIP’ och klicka “Nasta”.
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17. Fyll I samma I6senord som du har valt som”Nétverksnyckel till din
signalférstarkare.

18. Klicka “Nasta”.

19. Klicka “Avsluta”.

20. Wizarden kommer nu att spara instéllningarna och avsluta automatiskt.

6.5 Koppla din tradlésa router till signalforstarkaren (2)

Om du har f6ljt tidigare steg korrekt ser det ut som féljer:

- Signalforstarkaren (2) har foljande IP-address: ‘192.168.8.200’.

- Den tradlsa routern har féljande IP-address: ‘192.168.8.1°.

- Bada maskinerna anvander WPA protokoll och anvander bada samma
sakerhetsnyckel.

- Bada maskinerna anvénder samma kanal.

- SSID behdver inte vara samma (e.g. ‘ovanvaningen och nedanvaningen).

Bada maskinerna maste vara uppkopplade fér att fungera mot varandra. Vi borjar med
den tradlésa routern (1).

1. Koppla den tradldsa routern och signalférstarkaren till varandra genom féljande

steg: Koppla en natverkskabel till LAN4 pa din tradlésa router. Koppla den andra

anden pa natverkskabeln till LAN4 pa signalforstarkaren.

Koppla en datlr genom nétverkskabel till LAN port 1 pa din tradidsa router.

Sla pa den tradlésa routern och signalférstarkaren.

Sla pa din dator.

Oppna din Internetbrowser (e.g. Internet Explorer, Netscape eller Firefox).

Skriv ‘http://192.168.8.1’ | adressfaltet.

Klicka pa “instéllningar/Setup Tool".

Klicka pa ‘Avancerade Instéllningar’l den vanstra menyn.

9. Klicka pa ‘Tradlés’ | den vanstra menyn.

10. Klicka pa ‘WDS Setup/Instaliningar’ | den vanstra menyn.

11. Klicka pa ‘Hitta AP’ pa den hdgra delen av skarmen.

12. En sammanfattning av tradlésa natverk visas nu.

13. Dubbelklicka med den vanstra musknappen pa namnet (SSID) pa
signalférstarkaren.

14. Klicka ‘OK'.

15. Klicka ‘Lagg till' pa skarmens hogra sida.

16. Klicka ‘Spara’ pa skdrmens 6vre hogra sida.

17. Klicka ‘OK’ for att spara installningarna.

18. Stang fonstret.

O N O~ OD
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6.6 Avsluta installationen av din signalférstédrkare

1. Skrivi ‘http://192.168.8.200’ i adressfaltet for att fa kontakt med din

signalforstarkare.

Klicka ‘Setup Tool'.

Klicka pa ‘avancerade installningar’ | den vanstra menyn.

Klicka pa ‘Tradldst’ i den vanstra menyn.

Klicka ‘WDS installningar’ i den vanstra menyn.

Klicka pa ‘Hitta AP’ pa den hégra sidan av skarmen.

En sammanfattning av tradlésa natverk visas nu.

En sammanfattning av tradlésa natverk visas nu.

Dubbelklicka med den vanstra musknappen pa namnet (SSID) pa den tradldsa

routern.

10. Klicka ‘OK'.

11. Klicka ‘Lagg till' pa skarmens hogra sida.

12. Klicka ‘Spara’ pa skdrmens 6vre hogra sida.

13. Klicka ‘OK’ for att spara instéllningarna.

14. Ta nu bort natverkskabeln mellan routern och signalférstarkaren.

15. Instélliningarna &r nu gjorda. Placera signalférstarkaren nagonstans dar den
tradlésa signalen ar svag.

© P NOOTA WD

Tips: For att vara sdker pa att det gar en tradlds signal mellan de bada maskinerna,
kan du férs6ka koppla in dem med datorn ndrvarande. Korrekt gjort s& kommer du at
bada apparaterna genom deras respective hemsida. Om detta inte fungerar kan du
titta | kapitel 6.

7.0 Konfigurera det tradlosa natverket pa din
dator

Nu nar routern ar skyddad maste du konfigurera datorn sjalv sa att den ké&nner igen
ditt tradlésa skyddade natverk och kan skapa en uppkoppling. Windows XP och
Windows Vista ar fér narvarande de mest anvénda oprativsystemen. Vi kommer nu att
forklara hur man gér med dessa operativsystem.

7.1 Konfigurera ett tradlést ndatverk med Windows XP

For att forverkliga ett tradldst natverk med Windows XP, folj nedanstdende steg:

Sla pa din dator.

Klicka ‘Start’.

Klicka pa ‘Kontrollpanelen’.

Klicka pa 'Natverksanslutningar’.

Du ska nu kunna se ditt natverkskort. Klicka pa det.

Klicka pa “Tillgangliga tradlésa natverk”. En lista p4 tillgangliga natverk visas nu.

o 0hwN
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7. Valj ditt eget tradlésa nétverk fran denna lista.
8.  Efter du klickat pa ‘Anslut’ kommer din dator att varna for att detta natverk ar
skyddat och att det kravs ett I6senord.
. Skriv in natverksnyckel och klicka ‘Anslut’.
10. Om lésenordet du skrev in ar korrekt sa ar du nu online!

7.2 Konfigurera ett tradlost ndtverk med Windows Vista

For att forverkliga ett tradldst natverk med Windows Vista, f6lj nedanstaende steg:

Klicka ‘Start’.

Klicka pa ‘Kontrollpanelen’.

Klicka pa ‘Néatverk och internet’.

Klicka pa ‘Néatverk och delningscenter’.

Klicka pa ‘Hantera tradldsa natverk’ | den vanstra menyn.

Klicka pa ‘Lagg till".

Valj ‘Lagg till ett natverk’ nar nésta skarm visas.

Valj ditt eget natverk.

Klicka pa ‘Anslut’.

0. Din dator kommer nu att visa féljande meddelande: ‘Skriv in ett I6senord eller en
natverksnyckel’. Skriv nu in din natverksnyckel.

11. Klicka pa ‘Anslut’. Om I6senordet du skrev in ar korrekt s& ar du nu online.

S0 No O A~®LND S

8.0 Firewall & QoS installningar

WLINK 300 ar utrustad med en hdgpresterande brandvéagg. Den har brandvaggen
tillater dig att dppna portar, tillata vissa program att komma at internet. Du kan dppna
dessa portar genom att anvanda dig av‘Port Forwarding’.

| vissa fall kommer du att vilja blockera atkomst till internet. Om du har barn kanske du
till exempel vill blockera vissa websidor. Du kan gora detta genom den inbyggda URL-
filtreringsmetoden.

Tips! For din egen skull sa &r brandvédggen pa automatiskt fran bérjan. Vi
rekommenderar dnda att alltid uppdatera den och att ocksa ha ett fungerande
virusprogram till.

8.1 Port Forwarding

Oppna din Internetbrowser (e.g. Internet Explorer, Netscape eller Firefox).
Skriv i ‘http://192.168.8.1’ i adressfaltet.

Tryck enter eller klicka pa ‘Go to’.

Skriv in ‘admin’ i anvandar-faltet - skriv in ‘admin’ i l16senordsfaltet..
Login-sk@rmen visas nu.

Klicka pa “Installningar/Setup Tool”.

e
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7.  Klicka pa ‘avancerade instéllningar’ i den vanstra menyn.

Klicka pa ‘Port Forwarding’ under ‘NAT/Routing’ i den vénstra menyn.

9. |faltet ‘LAN IP-address’ sa kan du fylla i IP-addressen pa den dator som du vill
Oppna specifika portar till.

10. Valj det ratta protokollet i ‘Protokoll’ féltet.

11. Fyll I de nédvandiga portarna i ‘Externa portar’ faltet. Fyll i den férsta porten idet
forsta faltet. | det andra faltet fyller du | den sista porten. Ska du bara éppna en
port fyller du i den porten tva ganger istéllet.

12. Fyll I samma portnummer i ’Interna Portar’ faltet.

13. Skrivin ett namni ‘Rule Name’ faltet. Till exempel: Fyll i namnet pa
applikationen, programmet eller spelet du vill 6ppna porten for.

14. Klicka "lagg til”l for att spara installningarna.

©

8.2 URL filtrering

‘URL filtrering’ later dig blockera websidor pa basis av namn eller delar av namn. En
bra funktion om man inte vill att ens barn ska ga in pa vissa sidor till exempel.

1. Oppna din Internetbrowser (e.g. Internet Explorer, Netscape eller Firefox).

2. Skrivi ‘http:/192.168.8.1’ i adressféltet.

3. Tryck enter eller klicka pa ‘Go to’.

4.  Skrivin ‘admin’ i anvandar-faltet - skriv in ‘admin’ i |6senordsféltet.

5. Login-skérmen visas nu.

6. Klicka pa “Instéllningar/Setup Tool’.

7. Klicka pa ‘avancerade instéllningar’ i den vanstra menyn.

8. Klicka pa ‘Internet Access Kontroll'.

9. Under ‘Input Type’ faltet valjer du ‘URL Filter Instéliningar’.

10. Du kan lagga in ett namn f6r den hér regeln | ‘Rule Name’ faltet.

11. 1 ‘Source IP’ faltet kan du stalla in en fran-till rackvidd, eller kryssa i ‘ALLA IP’ for
att neka acess for alla datorer.

12. Fyll I adressen du vill blockera i ‘Filtrera URL'.

13. Klicka "lagg till” for att spara installningarna.

Tips: Du kan ldgga till ett stort antal program i férvdg sdasom till exempel MSN
Messenger och ICQ. Du blockerar dé dessa program som det beskrivs i kapitel 8.2

8.3 Att stélla in QoS

Tack vare QoS (Quality Of Service) s& kan du se till sa att ett specifikt programm eller
dator far prioritet dver andra. Genom att anvénda den har applikationen ser du till att
du inte fa ‘lag’ i spel nar man kor till exempel video playback, om en av datorerna
boérjar ladda ner.

Att stélla in Qos skiftar beroende pé situation. Darfér beskriver vi hur man stéller QoS
generellt i det har kapitlet.
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1. Cppna din Internetbrowser (e.g. Internet Explorer, Netscape eller Firefox).
2. Skrivi ‘http:/192.168.8.1" i adressfaltet.

3. Tryck enter eller klicka pa ‘Go to’.

4.  Skrivin ‘admin’ i anvandar-faltet - skriv in ‘admin’ i |6senordsféltet.

5. Login-skdrmen visas nu

6. Klicka pa “Instéliningar/Setup Tool'.

7. Klicka pa ‘avancerade instéllningar’ i den vanstra menyn.

8. Klicka pa ‘Trafik’.

9. Klicka pa ‘QoS installningar’.

10. Kryssai ‘Start’ pa hoger sida.

11. Fyll I hastigheten pa ditt internet under ‘Download och Upload’. Om du inte vet

din hastighet — titta nedan i den gula tips-ladan.
12. Klicka pa “Légg till” for att aktivera dessa installningar.

Tips: Om du inte vet din hastighet pa din internetuppkoppling, kontakta din
internetleverantér. Din leverantdr kommer att prata i termer om MB. Detta vérde &r i
Mbits. 1 MB=1024 Kbit. Du kan se bada dessa vérden pa hemsidan till din router.

For att lagga till en regel, folj dessa steg:

Valj ‘User Defined’ i ‘QoS Setup’ faltet’.

Valj ‘Max Limit’ for att valja maximal hastighet.

Valj ‘Min Guarantee’ for att sétta en minimal garanterad hastighet.

Fyll I vardena pa ‘Download’ och ‘Upload’ faltet.

Fyll | den IP-address eller IP-area under ‘IP’ faltet dar regenin galler.

Fyll | protokoll under ‘Protokoll’ faltet. (Om du inte vet, lAmna det blankt har.)
Fyll | portnummer i ‘Extern Port’ faltet. (Om du inte vet, lamna det blankt har.)
Klicka pa “Lagg till” fér att tillampa regeln.
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Exampel: 10Mbit / 1Mbit DSL uppkoppling.

Problem: Né&r PC1 startar nedladdning, blir datorn seg och langsam.

Suggestion: Stall in pa PC1 ‘Max Limit’ och skriv in ett maxpa 5000 Kbit
download och 512 Kbit uppladdning.

Problem: Nar jag spelar online med PC, PS3 eller Xbox360 fryser skarmen

och konstiga saker syns pa skarmen. Detta “laggande” beror pa
Andra datorer ladder ner eller anvander natet krafitgt.
Suggestion: Stallin pa din PC, PS3 eller Xbox360 en ‘Min.Guarantee’.Anvand
vardena 3000 Kbit nedladdning och 640Kbit upp.
Tips: Routern tar hand om reglerna och startar langst upp pa listan och slutar langst
ner.
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9.0 Frequently asked questions / Vanliga
fragor

Q: Jag far meddelandet “Ip adressen pa ditt nétverkskort ar fel”. Vad gor jag?

A: Det har meddelandet dyker upp nar routern inte far en korrekt IP-adress fran
datorn . Se till att kablarna sitter i som de ska. Om nédvandigt, starta om wLINK
300 och prova igen. Det rekommenderas att du konfigurerar om routern med
hjélp av en kabel (e] tradldst alltsa). Efter konfigurationen ar gjord med kabeln i
tar du bort kabeln och det tradlésa fungerar.

Q: Manualen namner ‘URL filtrering’. Kan jag blockera visa websidor trots att jag
inte k&nner till den fullstdndiga adressen?

A: Det ar mdjligt. Skriv i en del av namnet. Till exempel, du kan skriva in “XXX”. En
address som da innehaller “XXX” kan man da inte besoka.

O: Jag har konfigurerat routern. Allting ser bra ut men jag kommer inte at internet.
Min internetleverantdr ar UPC Chelllo.

A:  Se till att du valt ratt MAC address under konfigurationen. Om du har valt fel MAC
adress, finns det ingen uppkoppling till Internet.

Q: Jag skulle vilja veta MAC adressen till mitt natverkskort nér jag anvander Chello
uppkoppling. For far jag tag pa denna adress?
A: For att fa tag pa MAC adressen till ditt natverkskort anvand féljande steg:

Steg fér Windows XP/2000 och Windows Vista:

Klicka pa ‘Start’.

Ga till 'Run’.

Skrivi ‘cmd’

Tryck “Enter” eller klicka “ok”.

Skriv i ‘ipconfig /all’.

Tryck pa Enter.

Du kommer att se en ‘fysisk adress’. Det har & MAC adressen till ditt
nétverkskort.

Nookwh

Steg for Windows98/ME:

Klicka pa ‘Start’.

Gatill 'Run’.

Skriv i ‘winipcfg’.

Tryck “Enter” eller klicka “ok”.

Du kommer att se ‘adapter adressen’ som ar MAC adressen pa ditt
natverkskort.

aopr0bd -



23 | SVENSKA

jag har konfigurerat routern. Allting ser bra ut men jag kommer inte at internet.
Min internetleverantdr ar UPC Chello , Ziggo eller en annan DHCP leverantér.
Ibland ger inte modemet routern tillgang till internet. Anvand féljande steg for att
|6sa detta:

1.  Sténg av bade router och modem.

2. Vantai 10 minuter.

3. Sla pa ditt modem, vanta ett litet tag sa det startat ordentligt och gér sen
likadant med din router.

4.  Uppkopplingen ska nu fungera.

Jag gjorde sa som ni beskrev ovan men det fungerade inte. Vad gér jag nu?
Anvand foljande steg for att I16sa detta:

1 Skriv i ‘http://192.168.8.1" i adressfaltet’

2. Skrivin ‘admin’ i anvandar-faltet - skriv in ‘admin’ i I6senordsfaltet.

3. Du arnuinloggad pa huvudsidan pa din wLINK 300.

4. Tabort koaxialkabeln fran ditt modem.

5. Klicka pa ‘Status Summary’ under ‘Basic Setup’.

6. EnIP-address som tillhér modemet visas nu pa skarmen. Den ar oftast

nagot som liknar: ‘192.168.100.x’

Skruva | koaxialkabeln igen och vénta till Online LED-lampan lyser.

Klicka pa ‘Status Summary’ en gang till.

9. EnIP address, som du fatt av din leverantér, bode nu dyka upp pa skarmen,
om sa &r fallet ar du online.

© N

Hur stéller jag in DHCP servern till en annan IP-address?
Anvand foljande steg for att I16sa detta:

1. Logga in pa din routers hemsida ‘http://192.168.8.1°

2. Gatill ‘Network/Néatverk’ under ‘Advanced Setup/Avancerade installningar’
och klicka sen pa ‘LAN/DHCP Server'.

3. Andra till exempel din IP-adress till ‘192.168.6.1°

Klicka pa ‘Apply & Restart/Tillampa och avsluta’ .

5. Fran och med nu kommer du at din wLINK 300 ispa f6ljande address:
‘http://192.168.6.1’

»

Jag skulle vilja veta min lokala(datorns) IP address. Hur far jag tag pa denna
adress
Anvand foljande steg for att I16sa detta:

Steg fér Windows XP/2000 och Windows Vista:
1. Klicka pa ‘Start’.
2. Klicka pa ‘Run/Kor’.
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Skriv ‘cmd’.

Tryck “Enter” eller klicka “ok”.

Skriv i‘ipconfig’.

Tryck pa “enter”.

Du kommer nu att se din IP-adress.

No ok w

Q: Hur resettar jag min wLINK 3007

A: P& baksidan av din router finns ett litet “reset-hal”. Tryck ner den och hall den
intryckt | 10 sekunder. RUN LED-lampan kommer att blinka frenetiskt. Darefter
slacks den helt och routern har nu fabriksinstallningar.

10.0 Service och support

Den h&r manualen har noggrannt skrivits ned av Eminents tekniska personal.
Om du har problem med att anvénda eller installera produkten ber vid dig anvanda
supportformuléret paA www.eminent-online.com/support .
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