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wSURF Wireless ADSL2/2+ Modem (analogico)

Condividere la connessione wireless high-
speed ADSL2/2+

Il wSURF è un modem wireless ADSL2/2+ che offre una stabile con-
nessione Internet senza cavo. Il wSURF può essere usato con una 
connessione ADSL o con una connessione ADSL2/2+ ad alta velocità. 
In questo modo potrete condividere la propria connessione Internet 
senza cavo con tutti i vostri amici, colleghi o familiari! E’ possibile 
anche condividere la connessione via cavo.Immaginate di avere 
una rete wireless alla quale, però non puotete accedere da altre 
stanze o dal giardino. Installate il wSURF come un amplificatore 
del segnale per usare la connessione dove volete. Usate il wSURF 
in combinazione con una rete wLINK per avere risultati ottimali. 
Usando gli adattatori di rete wireless della EMINENT per il PC o il 
notebook (wDESK, wNOTE e wBUS) potete ottenere una trasmis-
sione dati velocissima.Il wSURF offre tecnologie avanzate di sicu-
rezza con la crittografia high-tech e un firewall potente. Apprezzate 
la libertà di Internet senza avere interferenze da parte di ospiti 
indesiderati. Una soluzione perfetta. Il wSURF di EMINENT!

• Modem router (annex a) per una connessione 
Internet ad alta velocità via ADSL2/2+

• Aumenta la distanza di copertura ed incre-
menta il rendimento (54 Mbps)

• Tecnologie avanzate di sicurezza: Firewall e 
crittografia (WPA , WEP)

• Wizard per facile installazione
• Funzione WDS per aumentare facilmente la 

copertura del segnale wireless
• Rete Eminent wireless wLINK
• Munito di uno switch a 4 porte LAN 

10/100Mbps Fitted
• Facile da installare
• Garanzia 5 anni
• Helpdesk accessibile
• Manuale utente multilingue

datasheet: eM4216

technical specifications:
ADSL standard:  ANSI T1.413 Issue 2, ITU 992.1 Annex A, ITU 992.2, ITU  
 992.3/4 (ADSL2)
Networking protocols: RFC2684/1483 Bridged Ethernet over ATM/Routed   
 Ethernet over ATM, RFC1577 Classical IP over   
 ATM, RFC2516 PPP over Ethernet
Basic: NAT, DHCP client/server, WDS, DMZ
Security: 64/128-Bit WEP, MAC address filtering, WPA , Firewall
Standard: IEEE802.11g/b, 802.3x, 802.3u, 54Mbps, PBCC/OFDM
Antenna: 2dBi detachable antenna
Ports: RJ11 ADSL WAN port, 4x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X  
 LAN ports
Power supply: Input : 90~120V or 200~240V , 50/60Hz, 
 Output : 12VAC/800mA

system requirements:
Compatibile con tutti i sistemi operativi
PC con adattatore Ethernet, connessione ADSL2/2+

EAN CODE: 8716065000207
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