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1.0 Aktualisieren der Stromnetzadapter

1.1 Herunterladen der Firmware

1.  Offnen Sie Ihren Internetbrowser, geben Sie www.eminent-online.com ein und
driicken Sie die Eingabetaste auf lhrer Tastatur.

2. Geben Sie ‘EM8026’ in die Option ‘Suche’ ein und driicken Sie die Eingabetaste

auf Ihrer Tastatur.

Klicken Sie unter ‘Produkt gefunden’ auf den Namen des Produkts.

Sobald die Produktseite angezeigt wird, klicken Sie auf ‘Unterstitzung’.

Suchen Sie die Aktualisierungsdatei unter ‘Treiber/Software’.

Klicken Sie auf den Namen der Aktualisierungsdatei und laden Sie die Datei

herunter.

7. Nach dem Herunterladen mussen Sie die Datei entpacken. Sie mussen sich den
Speicherort der entpackten Dateien merken!

o 0w

1.2 Verwenden der Powerpacket-Software

Es wird empfohlen, vor der Aktualisierung die aktuellste Version des Powerpacket-
Dienstprogramms zu installieren.

1.  Offnen Sie den Internetbrowser, geben Sie www.eminent-online.com ein und
driicken Sie die Eingabetaste auf lhrer Tastatur.

2. Geben Sie ‘EM8026’ in die Option ‘Suche’ ein und driicken Sie die Eingabetaste
auf lhrer Tastatur.

3. Klicken Sie unter ‘Produkt gefunden’ auf den Namen des Produkts.

Sobald die Produktseite angezeigt wird, klicken Sie auf ‘Unterstiitzung’.

5. Suchen Sie das Powerpacket-Dienstprogramm unter ‘Treiber/Software’ wie in der
folgenden Abbildung dargestellt:

P
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Klicken Sie auf den Namen des Powerpacket-Dienstprogramms und laden Sie

die Software herunter.

Nach dem Herunterladen mussen Sie die Software installieren.

1.3 Installieren der 1-Minuten-Bereitschaftssoftware

1.

Starten Sie das Powerpacket-Dienstprogramm. Das Hauptmeni der Software

wird angezeigt.

Klicken Sie wie in der folgenden Abbildung dargestellt auf ‘Firmware

aktualisieren’:
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Power Packet Utility

Main ]F'rivacy] Diagnostics] About ]

Laocal Device(s) on your computer: ;
Dimee T WAL Address Connected to HomePlug &Y 600 Device
% HomePlug &Y B0 D.. 001 4:5C:8964.35 Clr!
0 Powerline Devices detected: Metwark Type: Public Scanning...
Device Mame | FPazzword | Quality | R ate(tMbps) | MAC Address
Rename Enter Password Add | Scan |

Close

3. Im folgenden Bildschirm klicken Sie auf die Schaltflache ‘Durchsuchen’ neben
dem Feld ‘PIB’.

Enter PIB & NUM files

Please select appropriate Firmware and FIE Files,

o |
i | Browse, ..

oK Cancel

4. Navigieren Sie zu den entpackten Aktualisierungsdateien.
5. Wahlen Sie die .PIB-Datei aus und klicken Sie wie in der folgenden Abbildung
dargestellt auf ‘Offnen’:
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Zoeken in: |E} j IC:F B~

P4, 2,0_Mini_PLC_CE_1m.pib

()

= [~
o il
=

[lm}

o

geopend

&

Bureaublad

@

Mijn documenten

@

Deze computer

“

Mijn Bestandsnaam  [Fy/4.2.0_Min_PLC_CE_1m | |_operen |
netwerklocaties J
Annuleren

Eestandstypen: | PIE Fil= [* PIB]

6. Es wird ein Bildschirm mit einem ausgefullten PIB-Feld angezeigt.
7. Klicken Sie nun wie in der folgenden Abbildung dargestellt auf die Schaltflache
‘Durchsuchen’ neben dem Feld ‘NVM’:

Enter PIB & NVM files

Please select appropriate Firmware and PIE files,

PIE | Y4, 2,0_Mini_PLC_CE_1 Browse. .,

0t

MW | Browse, ..

Ok Cancel

8. Wahlen Sie die .NVM-Datei aus und klicken Sie wie in der folgenden Abbildung
dargestellt auf ‘Offnen’:
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Zoeken in: |E} j EF Eg~
= -.2_ int6000-v4.2.D-U-S-X-FINAL.nvm

Onlangs

geopend

&

Bureaublad

@

Mijn documenten

&

Deze computer

“f

Mijn Bestandsnaam:  [intB000-v4. 2.0-0-3<-FINAL | Openen
netwerklocaties
Bestandstypen: |Firmware File [*.MM)] J Annuleren

9. Es wird wie in der folgenden Abbildung dargestellt ein Bildschirm mit einem
ausgefullten PIB-Feld und einem ausgefullten NVM-Feld angezeigt:

Enter PIB & NVM files

Please select appropriate Firmware and PIE Files.

PIE | P4, 2, 0_Mini_PLC_CE_1m.pib Browse. ..

Y | 4intEa00-+v4. 2, 0-0-3-X-FIMNAL.nvm Browse...

[o]4 | Cancel

10. Klicken Sie auf ‘OK’.
11. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:
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Local Device Type El

i Local Device is HomePlug A Device
' Make sure wou have selecked correct files to upgrade Firmware

(8] annuleren |

12. Klicken Sie auf ‘OK’. Das folgende Bild wird angezeigt:

Upgrading Local Device

Upgrading Firmsare. o,

Flease wait this may take Few secands, ...

Cancel

13. Sie missen warten, bis dieses Bild automatisch verschwindet. Sobald das Bild
verschwunden ist, ist der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen.

14. Nach dem Neustart missen Sie die Reset-Loch mit einem maximal 3 Sekunden
zu driicken.

15. Gehen Sie auf dieselbe Weise vor, um andere EM8026/EM8027
Stromnetzadapter zu aktualisieren.
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1.4 Installieren der 60-Minuten-Bereitschaftssoftware

1. Starten Sie das Powerpacket-Dienstprogramm. Das Hauptmenu der Software

wird angezeigt.
2. Klicken Sie wie in der folgenden Abbildung dargestellt auf ‘Firmware

aktualisieren’:

Power Packet Utility

Main ]F'rivacy] Diagnostics] About ]

Laocal Device(s) on your computer: ;
Dimee T WAL Address Connected to HomePlug &Y 600 Device
% HomePlug &Y B0 D.. 001 4:5C:8964.35 Clr!
0 Powerline Devices detected: Metwark Type: Public Scanning...
Device Mame | FPazzword | Quality | R ate(tMbps) | MAC Address
Rename Enter Password Add | Scan |

Close

3. Im folgenden Bildschirm klicken Sie auf die Schaltflache ‘Durchsuchen’ neben
dem Feld ‘PIB’.

Enter PIB & NVM files

Please select appropriate Firmware and PIE Files,

o |

Browse. ..

ol Cancel

4. Navigieren Sie zu den entpackten Aktualisierungsdateien.
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5. Wahlen Sie die .PIB-Datei aus und klicken Sie wie in der folgenden Abbildung
dargestellt auf ‘Offnen’:

Zoeken in: |E} j & & E-
’ ..2_ =) Fyw4. 2.0_Mini_PLC_CE_g0m.pib

Onlangs

geopend

&

Bureaublad

&

Mijn documenten

&

Deze computer

E - E_“
=

Bestandsnaam: |F\-\-"4. 2.0_Mini_PLC_CE_E0m ﬂ Openen
Bestandztypen: |F'IB File [*FIE) ﬂ Annuleren

nebwerklocaties

6. Es wird ein Bildschirm mit einem ausgefullten PIB-Feld angezeigt.
7. Klicken Sie auf nun wie in der folgenden Abbildung dargestellt auf die
Schaltflache ‘Durchsuchen’ neben dem Feld ‘NVM'.

Enter PIB & NVM files

Please select appropriake Firmware and PIE files,

PIE | VP4, 2,0_Mini_PLC_CE_60m.pib Browse. ..

P | Browse, .,
Ok Cancel

8. Wahlen Sie die .NVM-Datei aus und klicken Sie wie in der folgenden Abbildung
dargestellt auf ‘Offnen’:
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Zoeken in: |E} j EF Eg~
= -.2_ int6000-v4.2.D-U-S-X-FINAL.nvm

Onlangs

geopend

&

Bureaublad

@

Mijn documenten

&

Deze computer

“f

Mijn Bestandsnaam:  [intB000-v4. 2.0-0-3<-FINAL | Openen
netwerklocaties
Bestandstypen: |Firmware File [*.MM)] J Annuleren

9. Es wird wie in der folgenden Abbildung dargestellt ein Bildschirm mit einem
ausgefullten PIB-Feld und einem ausgefullten NVM-Feld angezeigt:

Enter PIB & NVM files

Please select appropriate Firmware and PIE Files,

FIE | VP4, 2.0_Mini_PLC_CE_60m.pib Browse..,
i | WnEBO00-v4,2.0-0-3-%-FINAL rivm Browse. .
[o]4 Cancel

10. Klicken Sie auf ‘OK’.
11. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:
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Local Device Type El

i Local Device is HomePlug A Device
' Make sure wou have selecked correct files to upgrade Firmware

(8] annuleren |

12. Klicken Sie auf ‘OK’. Das folgende Bild wird angezeigt:

Upgrading Local Device

Upgrading Firmsare. o,

Flease wait this may take Few secands, ...

Cancel

13. Sie missen warten, bis dieses Bild automatisch verschwindet. Sobald das Bild
verschwunden ist, ist der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen.

14. Nach dem Neustart missen Sie die Reset-Loch mit einem maximal 3 Sekunden
zu driicken.

15. Gehen Sie auf dieselbe Weise vor, um andere EM8026/EM8027
Stromnetzadapter zu aktualisieren.
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1.5 Installieren der Software zur Deaktivierung des
Bereitschaftsmodus

1. Starten Sie das Powerpacket-Dienstprogramm. Das Hauptmenu der Software

wird angezeigt.
2. Klicken Sie wie in der folgenden Abbildung dargestellt auf ‘Firmware
aktualisieren’:

Power Packet Utility

Main ]F'rivacy] Diagnostics] About ]

Laocal Device(s) on your computer: ;
Dimee T WAL Address Connected to HomePlug &Y 600 Device
% HomePlug &Y B0 D.. 001 4:5C:8964.35 Clr!
0 Powerline Devices detected: Metwark Type: Public Scanning...
Device Mame | FPazzword | Quality | R ate(tMbps) | MAC Address
Rename Enter Password Add | Scan |

Close

3. Im folgenden Bildschirm klicken Sie auf die Schaltflache ‘Durchsuchen’ neben
dem Feld ‘PIB’.

Enter PIB & NUM files

Please select appropriate Firmware and FIE Files,

oK Cancel
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4. Navigieren Sie zu den entpackten Aktualisierungsdateien.
5. Wahlen Sie die .PIB-Datei aus und klicken Sie wie in der folgenden Abbildung
dargestellt auf ‘Offnen’:

Openen E
Zoeken in: |ﬁ} j e il

Fii4.2.0_Mini_PLC_CE(AD)_NOSlesp.pib

Orlangs
geopend

@

Bureaublad

@

Mijn documenten

@

Deze computer

=

Mijn Bestandznaam: |FW4_2_D_M in_PLC_CE[&0]_MOSleep j Openen
netwerklocaties
Bestandztypen: | PIE File [*.PIB) J Annuleren

6. Es wird ein Bildschirm mit einem ausgefullten PIB-Feld angezeigt.
7. Klicken Sie nun wie in der folgenden Abbildung dargestellt auf die Schaltflache
‘Durchsuchen’ neben dem Feld ‘NVM’:

Enter PIB & N¥M files

Please select appropriate Firmware and PIE files.

PIE | \Fw4,2,0_Mini_PLC_CEfADY_MNOSleep.pib Browse. ..
o |
[o]4 Cancel

8. Wahlen Sie die .NVM-Datei aus und klicken Sie wie in der folgenden Abbildung
dargestellt auf ‘Offnen’:
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Zoeken in; |E) j E’F Ef-

intA000-v4.2.0-0-3-X-FINAL. fvm

Orlangs
geopend

@

Bureaublad

\$:

ijn documenten

@

Deze compuiter

@

Wi Bestandsnaam: |intBDDIJ-wL2.IJ-D-3-><-FINAL
nebwerklocaties

J Openen
Bestandstypen: |Firmware File [*.MWM] ﬂ Annuleren

9. Es wird wie in der folgenden Abbildung dargestellt ein Bildschirm mit einem
ausgefullten PIB-Feld und einem ausgefullten NVM-Feld angezeigt:

Enter PIB & NVM files

Please select appropriate Firmware and PIE files,

PIE | WP, 2,0 _Mini_PLC_CE(AD)_NOSleep.pib Browse, .,

il

| WMEGO00-v4 2.0-0-3-%-FINAL, nvm Browse. .

oK Cancel

10. Klicken Sie auf ‘OK’.
11. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:
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Local Device Type El

i Local Device is HomePlug A Device
' Make sure wou have selecked correct files to upgrade Firmware

(8] annuleren |

12. Klicken Sie auf ‘OK’. Das folgende Bild wird angezeigt:

Upgrading Local Device

Upgrading Firmsare. o,

Flease wait this may take Few secands, ...

Cancel

13. Sie missen warten, bis dieses Bild automatisch verschwindet. Sobald das Bild
verschwunden ist, ist der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen.

14. Nach dem Neustart missen Sie die Reset-Loch mit einem maximal 3 Sekunden
zu driicken.

15. Gehen Sie auf dieselbe Weise vor, um andere EM8026/EM8027
Stromnetzadapter zu aktualisieren.



