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1.0 Actualización de los adaptadores 
Powerline 

1.1 Descarga del firmware 
1. Abra el explorador web y escriba: www.eminent-online.com y pulse la tecla 

"Entrar" del teclado. 
2. Escriba "EM8026" en la opción "Buscar" y pulse la tecla "Entrar" del teclado. 
3. Haga clic en el nombre del producto en "Productos encontrados". 
4. Tan pronto como se muestre la página del producto, haga clic en "Admitir". 
5. Busque el archivo de actualización en "Controladores/software". 
6. Haga clic en el nombre del archivo de actualización y descárguelo. 
7. Una vez finalizada la descarga, descomprima los archivos descargados. No 

olvide la ubicación de los archivos descomprimidos. 

1.2 Uso del software Powerpacket 
Es recomendable instalar la última versión de la utilidad Powerpacket antes de 
instalar la actualización.  
 
1. Abra el explorador web y escriba: www.eminent-online.com y pulse la tecla 

"Entrar" del teclado. 
2. Escriba "EM8026" en la opción "Buscar" y pulse la tecla "Entrar" del teclado. 
3. Haga clic en el nombre del producto en "Productos encontrados". 
4. Tan pronto como se muestre la página del producto, haga clic en "Admitir". 
5. Busque la utilidad Powerpacket en "Controladores/software" tal y como se 

muestra en la siguiente imagen:  
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6. Haga clic en el nombre de la utilidad Powerpacket y descargue el software. 
7. Una vez descargado, instale el software. 

1.3 Instalación del software de espera de 1 minuto 
1. Inicie la utilidad Powerpacket y, a continuación, se mostrará el menú principal del 

software. 
2. Haga clic en "Actualizar firmware" tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
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3. En la siguiente pantalla, haga clic en el botón "Explorar" que encontrará junto al 

campo "PIB". 
 

 
 
4. Vaya hasta los archivos de actualización descomprimidos. 
5. Seleccione el archivo .PIB y haga clic en "Abrir" tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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6. Se mostrará una pantalla donde verá un campo donde se especifica PIB.  
7. Ahora haga clic en el botón "Explorar" que encontrará junto al campo "NVM" tal y 

como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
8. Seleccione el archivo .NVM y haga clic en "Abrir" tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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9. Se mostrará una pantalla donde verá un campo donde se especifica PIB y otro 

campo donde se especifica NVM, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
10. Haga clic en "Aceptar".  
11. Aparecerá la siguiente pantalla: 
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12. Haga clic en "Aceptar" tras lo cual se mostrará la siguiente imagen: 
 

 
 
13. Espere hasta que esta imagen desaparezca automáticamente. Tan pronto como 

esta imagen desaparezca, el procedimiento de actualización ha finalizado. 
14. Después de reiniciar, hay que pulsar el orificio de restauración, con un máximo 

de 3 segundos. 
15. Utilice los mismos pasos para actualizar otros adaptadores Powerline 

EM8026/EM8027. 
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1.4 Instalación del software de espera de 60 minuto s 
1. Inicie la utilidad Powerpacket y, a continuación, se mostrará el menú principal del 

software. 
2. Haga clic en "Actualizar firmware" tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
3. En la siguiente pantalla, haga clic en el botón "Explorar" que encontrará junto al 

campo "PIB". 
 

 
 
4. Vaya hasta los archivos de actualización descomprimidos. 
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5. Seleccione el archivo .PIB y haga clic en "Abrir" tal y como se muestra en la 
siguiente imagen: 

 

 
 
6. Se mostrará una pantalla donde verá un campo donde se especifica PIB.  
7. Ahora haga clic en el botón "Explorar" que encontrará junto al campo "NVM" tal y 

como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
8. Seleccione el archivo .NVM y haga clic en "Abrir" tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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9. Se mostrará una pantalla donde verá un campo donde se especifica PIB y otro 

campo donde se especifica NVM, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
10. Haga clic en "Aceptar".  
11. Aparecerá la siguiente pantalla: 
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12. Haga clic en "Aceptar" tras lo cual se mostrará la siguiente imagen: 
 

 
 
13. Espere hasta que esta imagen desaparezca automáticamente. Tan pronto como 

esta imagen desaparezca, el procedimiento de actualización ha finalizado. 
14. Después de reiniciar, hay que pulsar el orificio de restauración, con un máximo 

de 3 segundos. 
15. Utilice los mismos pasos para actualizar otros adaptadores Powerline 

EM8026/EM8027. 
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1.5 Instalación del software para desactivar el mod o de 
espera 
1. Inicie la utilidad Powerpacket y, a continuación, se mostrará el menú principal del 

software. 
2. Haga clic en "Actualizar firmware" tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
3. En la siguiente pantalla, haga clic en el botón "Explorar" que encontrará junto al 

campo "PIB". 
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4. Vaya hasta los archivos de actualización descomprimidos. 
5. Seleccione el archivo .PIB y haga clic en "Abrir" tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 
 

 
 
6. Se mostrará una pantalla donde verá un campo donde se especifica PIB.  
7. Ahora haga clic en el botón "Explorar" que encontrará junto al campo "NVM" tal y 

como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
8. Seleccione el archivo .NVM y haga clic en "Abrir" tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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9. Se mostrará una pantalla donde verá un campo donde se especifica PIB y otro 

campo donde se especifica NVM, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
10. Haga clic en "Aceptar".  
11. Aparecerá la siguiente pantalla: 
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12. Haga clic en "Aceptar" tras lo cual se mostrará la siguiente imagen: 
 

 
 
13. Espere hasta que esta imagen desaparezca automáticamente. Tan pronto como 

esta imagen desaparezca, el procedimiento de actualización ha finalizado. 
14. Después de reiniciar, hay que pulsar el orificio de restauración, con un máximo 

de 3 segundos. 
15. Utilice los mismos pasos para actualizar otros adaptadores Powerline 

EM8026/EM8027. 
 


