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1.0 Introduction

Enhorabuena por la compra de este producto de Eminent de alta calidad. Este
producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por
expertos técnicos pertenecientes a Eminent. Si experimenta algin problema con este
producto, recuerde que le ampara la garantia de cinco afios de Eminent. Conserve
este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

Registre su producto ahora en www.eminent-online.com y reciba las actualizaciones
del mismo.

1.1 Funciones y caracteristicas

Con el uso de EM8100 y EM8102, cientos de canales de television y radio estaran
disponibles a través de Internet. Los canales de television y radio que normalmente
no estan disponibles estaran ahora a su alcance. No necesita un equipo portatil de
sobremesa para ver la television o escuchar la radio: jSimplemente conecte su
EM8100 o EM8102 al enrutador y al televisor y se abrird un nuevo mundo!

Su EM8100 y EM8102 también cuentan con servicios en linea como, por ejemplo,
YouTube. También se admiten medios sociales: estan disponibles las redes sociales
Facebook y Twitter.

Su EM8100 y EM8102 también son reproductores multimedia que admiten todos los
formatos multimedia mas utilizados del mercado. ¢Archivos Blu-Ray? jNo hay
problema! Conecte un disco duro USB con contenido multimedia o integre un disco
duro SATA (solo el modelo EM8102) y copie dicho contenido al disco duro para
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jdisfrutar de sus archivos multimedia en Full HD y sonido digital! Los dispositivos
EM8100 y EM8102 también pueden reproducir contenido multimedia disponible en
otros dispositivos, como por ejemplo los dispositivos NAS, a través de los protocolos
UPNnP y Samba.

Los dispositivos EM8100 y EM8102 también estan disefiados para los fanaticos del
audio: Los dispositivos EM8100 y EM8102 proporcionan una experiencia de cine en
casa completa a través de sonido digital. Los dispositivos EM8100 y EM8102 admiten
Dolby True-HD y DTS-HD Master mediante HDMI 1.3. Si no dispone de un receptor
externo: Los dispositivos EM8100 y EM8102 también son capaces de mezclar
contenido de audio HD reduciendo canales.

¢ Tiene fotografias en una tarjeta SD? En ese caso, utilice el lector de tarjetas
integrado (solo el modelo EM8102) para disfrutar de sus fotografias en un televisor
HD utilizando una presentacion de diapositivas.

El dispositivo EM8100 admite USB 2.0 y tiene una interfaz LAN de 100 Mbits. El
dispositivo EM8102 admite USB 3.0 y tienen una interfaz LAN Gigabit.

1.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes articulos:

. Televisor Web EM8100 o EM8102

. Fuente de alimentacion

. Mando a distancia

. Pilas

. Cable HDMI

. Cable optico

. Cable USB 3.0 (solo el modelo EM8102)

. Cable de AV

. CD-ROM con el manual de usuario en varios idiomas
. Guia de instalacion rapida



5 | ESPAROL

2.0 Descripcion del mando a distancia

1. Botén de alimentacion : Permite
encender y apagar el dispositivo.

2. Boton Silencio : Se utiliza para
silenciar el sonido.

3. Botones Ir a : Se utilizan para
seleccionar un intervalo de tiempo
especifico.

4. Botones de funciéon : Se utilizan

cuando se reproducen archivos

multimedia.

Botén Portal : Se utiliza parair a la

pagina principal del portal.

Botdn Atras : Se utilizan la vista

Portal. Retroceder un paso.

7. Navegacion : Se utiliza para

navegar por los menus y archivos.

Botén Informacién : Informacion

mostrada acerca del archivo actual.

9.  Boton Salir : Se utiliza para

—
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1 1 ’ retroceder un paso.
10. Boton Volumen : Se utiliza para
. aumentar o reducir el sonido del
volumen.

11. Boton Siguiente/Anterior : Se
utiliza para seleccionar el capitulo o
cancion siguiente o anterior.

1 4 12. Botén Men( y Opcién : Menu: Se
2 utiliza para seleccionar los iconos
1 5. del menu principal.
Opciodn : Se utiliza principalmente para
1 6. seleccionar vistas.

13. Botones numéricos

14. Boton Audio : Se utiliza para
seleccionar secuencias de audio.

15. Botdn Subtitulos : Se utiliza para
seleccionar los subtitulos.

16. Botones de funciones : Se utilizan
principalmente durante el uso del
“Administrador de archivos” y las

funciones del sistema: “Sistema de TV” se utiliza para seleccionar otra resolucion. El

botén “Zoom” se utiliza para ampliar cuando se reproduce contenido multimedia o se
selecciona la pantalla completa con ciertas aplicaciones Web.
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3.0 Descripcion de las conexiones

3.1 Descripcién de las conexiones (EM8100)

L]
1 p 3 4 5. 6 7 8 9
1. Conexion optica : Se utiliza para conectar un receptor SPDIF digital.
2. Conexion coaxial : Se utiliza para conectar un receptor coaxial.
3. Audio-I: Se utiliza para conectar un receptor estéreo analégico.
4.  Audio-D: Se utiliza para conectar un receptor estéreo analégico.
5. CVBS: Se utiliza para conectar un cable de video compuesto.
6. Conexion HDMI : Se utiliza para conectar el televisor o el receptor HDMI.
7. Conexion LAN : Se utiliza para conectar la red (médem, enrutador o conmutador).
8. HostUSB: Se utiliza para conectar dispositivos USB (discos duros
USB, lapices de memoria USB)
9. 5VCC: Se utiliza para conectar la fuente de alimentacion.
3.2 Descripcién de las conexiones (EM8102)
[ 0 -~
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1. 12VCC: Se utiliza para conectar la fuente de alimentacion.
2. HostUSB Se utiliza para conectar dispositivos USB

(discos duros USB, lapices de memoria USB)
3. Cliente USB 3.0: Se utiliza para conectar el televisor a su PC.
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4. Conexion HDMI: Se utiliza para conectar el televisor o el
receptor HDMI.

5. LAN Gigabit: Se utiliza para conectar la red (gigabit)
(médem, enrutador o conmutador).

6. Coaxial/Compuesta/CVBS: La conexién coaxial se utiliza para conectar

un receptor digital.
Las conexiones Compuesta y CVBS se utilizan
para conectar un televisor CRT antiguo. La
conexion Compuesta también se puede
conectar a un receptor estéreo analdgico.

7. Conexion optica: Se utiliza para conectar un receptor SPDIF digital.

4.0 Montar un disco duro SATA (solo el modelo
EM8102)

En los pasos siguientes se describe cémo integrar un disco duro SATA. Necesitara un
destornillador Philips para llevar a cabo estos pasos.

1. Saque el dispositivo EM8102 de la caja y dé la vuelta a la unidad de forma que
su parte inferior quede hacia arriba.

2. Dos flechas blancas apuntaran hacia los tornillos. Mediante el destornillador
Philips, desatornille los dos tornillos situados en la parte inferior del reproductor
multimedia y levante la tapa.

3. Extraiga el disco duro SATAy coléquelo de tal forma que los orificios de los
tornillos del mismo queden alineados con los de la tapa.

4.  Utilice cuatro tornillos para fijar el disco duro a la tapa.

Conecte los cables SATA al disco duro.

6. Vuelva colocar la tapa y utilice el destornillador Phillips para atornillarla a la carcasa.

o

5.0 Conectar los dispositivos EM8100 y EM8102

1. Conecte el cable HDMI a la conexion HDMI de los dispositivos EM8100/EM8102
y conecte el otro extremo de dicho cable a una conexién HDMI disponible del
televisor. También puede utilizar la conexion compuesta cuando utilice un
televisor CRT antiguo.

2. Silo desea, conecte un cable de red a la conexion LAN de los dispositivos
EM8100/EM8102. Conecte el otro extremo del cable de red a su enrutador o
conmutador.

3. Establezca el televisor en el canal HDMI correspondiente.

4. Conecte el cable de la fuente de alimentacion a la conexion de alimentacion del
reproductor multimedia.

5. Conecte la fuente de alimentacion a una toma de corriente eléctrica.
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Si desea utilizar un receptor HDMI, tiene que conectar el cable HDMI tanto al
reproductor multimedia como a dicho receptor.

A Atencion: Si un disco duro interno estda montado en el EM8102, y ha iniciado el
EM8102 por primera vez, el EM8102 iniciara el disco duro. Iniciar el disco duro puede
llevar algin tiempo.

No interrumpa este procedimiento de inicializacion! La interrupcion de este
procedimiento puede generar errores en el disco duro, lo cual, puede dafar el disco
duro, y dejar de funcionar.

6.0 Configurar los dispositivos EM8100/EM8102
(automaticamente)

6.1 Utilizar el asistente (configuracion inicial)

En el momento en el que la fuente de alimentacion se conecte a una toma de corriente
eléctrica, el reproductor multimedia se iniciara automaticamente. Normalmente,
aparecera un asistente al iniciar los dispositivos por primera vez. Este asistente se
puede utilizar para configurar el reproductor multimedia.

1. Elasistente se inicia con el menu de idioma. Presione el boton “Aceptar” para
entrar en la seleccién del idioma. En este caso, seleccione “Espafiol” y presione
el boton “Aceptar”.

2. “Region” es el elemento siguiente. Seleccione su region. Por ejemplo: “Reino
Unido” y presione el botén “Aceptar” del mando a distancia.

3. A continuacién se seleccionara “Configuracion LAN cableada”. Presione el botén
“Aceptar” para entrar en el menu de seleccion. Si el reproductor multimedia se
ha conectado mediante un cable de red, puede seleccionar “IP DHCP
(AUTOMATICA)” para asignar automaticamente una direccion IP a dicho
reproductor. Asimismo, seleccione DNS (AUTOMATICO). Presione de nuevo el
boton “Aceptar”. Tras presionar este botén, la conexién se comprobara. Presione
el boton “Salir” varias veces para entrar en el menu principal.

4. Sidesea establecer manualmente la direccién IP es necesario seleccionar “IP
FIJA (MANUAL)" y rellenar los datos necesarios. Presione el boton “Aceptar”
para confirmar la informacién especificada.

Sugerencia: si el asistente no aparece después del primer inicio, es necesario
restablecer la configuracion predeterminada del reproductor multimedia. Después de
este procedimiento, el asistente aparecera. Si aparece el asistente: Presione el boton
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“Configurar” y, a continuacion, utilice “Sistema >Valores predeterminados de fabrica”
para restablecer los valores predeterminados de fabrica del reproductor multimedia.

7.0 Configurar los dispositivos EM8100/EM8102
(manualmente)

Después de utilizar el asistente, la configuracion inicial se habra establecido. Ahora,
puede establecer completamente sus propias preferencias en el reproductor
multimedia.

Nota: Si los dispositivos EM8100 y EM8102 se conectan a la red y han recibido una
direccién IP vélida, se iniciaran automaticamente con el Portal.

7.1 Dar formato o al disco duro interno (solo elmo  delo
EM8102)

1. Asegurese de que el dispositivo EM8102 est4 iniciado y que se encuentra en el
menu principal presionando el botén “Mend” del mando distancia hasta que vea
los iconos del menu principal.

2. Vaya a “Configuracion” y presione el boton “Aceptar” del mando a distancia.

3. Laopcion “Sistema” esta seleccionada de forma predeterminada. Presione el
boton “Aceptar”.

4. Vaya a "Formato" y presione el botén "Aceptar".

5.  Seleccione "Disco duro interno" y presione el boton "Aceptar”.

6. Siga los pasos que se muestran en la pantalla en la pantalla para dar formato al
disco duro.

7.2 Configurar la pantalla

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Utilice los botones de navegacion para ir a “Configuracion” y presione el botén
“Aceptar”.

3. Seleccione “Video” y presione el botén “Aceptar”.

4. Seleccione la relacion de aspecto correcta. Si utiliza un televisor con pantalla
panoramica, es recomendable seleccionar la opcion “16:9”.

5.  Seleccione la resolucién que desee en "Sistema de TV". Cuando utilice un
televisor Full HD, es recomendable seleccionar la opcién 1080P 60 Hz. Esta
resolucion proporciona la mejor calidad de imagen posible.

6. Puede utilizar la opcion “Zoom video” para ampliar cuando se reproduce material
de video. jSolamente se puede utilizar a pantalla completa! De forma
predeterminada, esta opcion esta establecida en “Desactivado”.

7. Siel contenido del video se va a utilizar con las especificaciones de video HD
“originales”, como video con 24 fotogramas por segundo, también puede
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establecer la opcién 1080P 24 Hz en “Activado”. De esta forma, el contenido de
video con las especificaciones de video originales se mostrara de forma tan
fluida como sea posible.

Si es necesario, puede establecer la opcién "Color profundo”. La cantidad de bits
determinara la cantidad de colores que se muestran en pantalla. Cuanto mayor
sea la cantidad de bits, mas colores se mostraran. Normalmente, el valor
"Automatico" es el ideal. Cambie esta opcién a un valor manual solamente si no
sabe la cantidad méaxima de bits del televisor.

7.3 Configurar el sonido

Si la unidad se conecta directamente a un televisor

1.

o gk w

Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

Utilice los botones de navegacion para ir a “Configuraciéon” y presione el boton
“Aceptar”.

Seleccione “Audio” y presione el botén “Aceptar”.

En “Salida HDMI”", el parametro necesita establecerse en “LPCM".

La opcién “Sonido envolvente” necesita estar establecida en “No importa”.

El Gltimo elemento es “Sincronizacion labial”. Normalmente, “AUTOMATICA” es
la configuracién predeterminada y la que se recomienda. La opcién
“Sincronizacion labial” solamente se debe establecer si observa retardo en la
reproduccion del audio. El valor maximo para la sincronizacién labial es 500.

Si la unidad se conecta a un receptor DTS HDMI:

Consulte el manual del receptor HDMI para asegurarse de qué cédecs se admiten.
Los pasos mostrados son las configuraciones predeterminadas y, normalmente, son
vélidas para un receptor HDMI.

Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

Utilice los botones de navegacion para ir a “Configuraciéon” y presione el boton
“Aceptar”.

Seleccione “Audio” y presione el botén “Aceptar”.

Seleccione “Salida HDMI” y presione el boton “Aceptar”. Seleccione “RAW” y
presione el botén “Aceptar”.

Seleccione “Sonido envolvente” y presione el boton “Aceptar”. Si el receptor
HDMI admite los formatos de audio HD, seleccione “Audio HD” y presione el
botén “Aceptar”. Si el receptor HDMI no admite los formatos de audio HD,
seleccione “5.1 CANALES” o “No importa” y presione el botén “Aceptar”.

El Gltimo elemento es “Sincronizacion labial”. Normalmente, “AUTOMATICA” es
la configuracién predeterminada y la que se recomienda. La opcién
“Sincronizacion labial” solamente se debe establecer si observa retardo en la
reproduccion del audio. El valor maximo para la sincronizacién labial es 500.
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Si la unidad se conecta a un receptor DTS mediante  la conexion coaxial u

Optica:

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Vaya a “Configuraciéon” y presione el boton “Aceptar”.

Seleccione “Audio” y presione el botén “Aceptar”.

4. Seleccione “Salida SPDIF” y presione el botén “Aceptar”. Establezca “Salida
SPDIF” en “RAW”.

5. Seleccione “Sonido envolvente” y presione el botén “Aceptar”. Seleccione “5.1
CANALES" y presione el botén “Aceptar”.

6. El ultimo elemento es “Sincronizacion labial”. Normalmente, “AUTOMATICA” es
la configuracién predeterminada y la que se recomienda. La opcién
“Sincronizacion labial” solamente se debe establecer si observa retardo en el
audio o video. El valor maximo para la sincronizacién labial es 500.

w

7.4 Configurar la red

Durante el proceso del asistente, la configuracion de red inicial estaba disponible. Si
es necesario, puede cambiar la configuracién de la red después. Asimismo, es
posible insertar una llave USB inalambrica, como la EM4576 o EM4579, para
conectar el reproductor multimedia de forma inalambrica a la red. En el préximo
capitulo explicaremos cémo se puede cambiar la configuracién de red cableada y
cémo configurar una conexién inalambrica.

7.4.1 Conexion cableada automética mediante DHCP

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se

encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia

hasta que vea los iconos del menu principal.

Vaya a “Configuracion” y presione el botén “Aceptar”.

Seleccione “Red” y presione el botén “Aceptar”.

Seleccione "Configuraciéon LAN inalambrica" y presione el boton "Aceptar”.

Elija "IP DHCP IP (AUTOMATICA)" para obtener automéaticamente una direccion

IP. Pulse el bot6n "Aceptar” para confirmar.

6. Elija "DNS (automatico)" y presione el botén "Aceptar". Aparecera la notificacién
"Guardar configuracion de red". Seleccione "Si" y presione el botén "Aceptar".

7. Laconexi6n se comprobara. Si es correcta, aparecera la notificacion
"Conectado". Asimismo, se mostraran las opciones "Direccion IP"y
"Submascara". Presione el boton "Aceptar”.

8. Presione el boton “Aceptar” varias veces para volver al menu principal.

arwn

7.4.2 Conexion cableada manual
En el caso de que la red no tenga un servidor DHCP o desee agregar manualmente
una direccion IP, puede llevar a cabo los pasos siguientes:
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Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.
Vaya a “Configuracion” y presione el botén “Aceptar”.
Seleccione "Configuraciéon LAN inalambrica" y presione el boton "Aceptar”.
Elija "IP FIJA (manual)" y presione el boton "Aceptar".
Escriba una "direccion IP" correcta en el campo "Direccién IP". Esta direccién IP
necesita estar dentro del intervalo de direcciones IP de la red.
Escriba una "méscara de subred" correcta en el campo "Mascara de subred".
Esta "mascara de subred" tiene que ser la misma que la utilizada en la red.
Escriba una "puerta de enlace predeterminada” correcta en el campo "Puerta de
enlace predeterminada”. Esta puerta de enlace normalmente es la misma que la
direccion IP del enrutador.
Escriba un "servidor DNS" en el campo "Direccién IP del servidor DNS". Puede
especificar el mismo nimero que el que escribié en el campo "Puerta de enlace
predeterminada”. También puede especificar un servidor DNS que esté
utilizando su proveedor.
Presione el botén "Aceptar" y elija "Si" cuando aparezca la pregunta "Guardar".
Presione el botén "Aceptar" de nuevo para guardar la configuracion.

7.4.3 Conexion inaldmbrica

Después de conectar un adaptador WIFI admitido al puerto USB del reproductor
multimedia, como por ejemplo la unidad EM4576 o EM4579, podra configurar la red
inalambrica:

o g wN

8.

Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

Vaya a “Configuracion” y presione el botén “Aceptar”.

Seleccione "Configuracion inaldmbrica" y presione el boton "Aceptar”.
Aparecera una lista con las redes inalambricas disponibles.

Seleccione su propia red inaldmbrica y presione el botén "Aceptar".

Si la red es segura, necesitara especificar su clave de seguridad de la red. Si su
clave de seguridad utiliza una o varias letras mayusculas, tendra que presionar
el boton "Zoom" del mando a distancia para escribir letras en mayusculas.
Presione de nuevo el botén "Zoom" para cambiar a letras en mindsculas.

Una vez especificada la clave, seleccione el botén "Aceptar” de la pantalla y
presione el botén "Aceptar" del mando a distancia. La conexién se comprobara.
Si es correcto, se mostrara una lista con parametros de red. Presione el botén
"Aceptar".

Presione el botdn "Inicio" para volver al menu principal.

Nota: si aparece una pregunta para habilitar la seguridad BT y Samba, elija "No".
Nota: no es posible utilizar una direccién IP fija cuando se utiliza la conexién
inalambrica.
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7.4.4 Habilitar el servidor Samba

Para poder acceder al disco duro interno (EM8102), al disco duro USB o al lapiz de
memoria USB conectado al reproductor multimedia a través de la red local, es
necesario habilitar el “servidor Samba” del dispositivo EM8100 o EM8102. Al habilitar
esta funcién se podra acceder al disco duro interno (EM8102), al lapiz de memoria o
al disco duro USB que se encuentre conectado al reproductor.

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Vaya a “Configuraciéon” y presione el botén “Aceptar”.

Seleccione “Red” y presione el botén “Aceptar”.

4. Seleccione “Proceso SAMBA”. La opcién “Servidor SAMBA” necesita estar
establecida en “Activado”. Si no lo esta, presione el botén “Aceptar”, elija
“Activado” y presione de nuevo el botén “Aceptar”.

w

Nota: En el capitulo 8.2 se explica como acceder al dispositivo EM8100 o EM8102
utilizando la red local.

8.0 Copiar contenido multimedia a un
dispositivo USB conectado o al disco duro
interno (solo el modelo EM8102)

En los pasos siguientes se explica como copiar contenido multimedia través de la red
a un dispositivo USB conectado. Si utiliza el dispositivo EM8102 con un disco duro
interno, también puede utilizar el administrador de archivos para copiar archivos a
dicho disco.

8.1 Utilizar el administrador de archivos

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
varias veces hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Vaya a “Administrador de archivos” y presione el bot6n “Aceptar”.

Seleccione “Red” y presione el botén “Aceptar”.

4. Seleccione el nombre de la red o elija el nombre del grupo de trabajo y presione
el boton “Aceptar”.

5. Seleccione el nombre del dispositivo desde el que desea copiar y presione el
botén “Aceptar”.

6. Examine los archivos que desea copiar.

7. Presione el botén verde del mando a distancia y elija “Copiar”. Si desea copiar
varios archivos, elija la opcién “Selecciéon multiple” y, a continuacién, presione el

w
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botén “Aceptar”. Seleccione los archivos que desea copiar y presione el boton
“Reproducir’. Vaya a “Lista de archivos” y presione el botén verde.

8. Elija “Copiar” y presione el boton “Aceptar”.

9. Seleccione el destino y, en este caso “USB”, y presione el botén “Aceptar”.

10. Seleccione el nombre del disco USB o lapiz USB y presione el botén “Aceptar”.

11. Se mostrara al contenido del disco o lapiz USB.

12. Presione el botén “Reproducir” para iniciar la copia.

13. Silo desea, también puede crear una nueva carpeta mediante el bot6n “Zoom”.
También puede proporcionar un nombre a la nueva carpeta.

14. Cuando la nueva carpeta se haya creado, podra seleccionarla y presionar el
botén “Aceptar”.

15. Presione el botén “Reproducir” para iniciar la copia.

16. Aparecera un mensaje emergente indicandole que la copia de los archivos ha
finalizado. Presione el botén “Aceptar” para mostrar el contenido copiado.

8.2 Utilizar la conexion de red (Samba)

También es posible copiar el contenido multimedia a un dispositivo USB conectado o
al disco duro interno (solo el modelo EM8102) mediante el protocolo Samba. De esta
forma, puede copiar el contenido multimedia a un dispositivo USB conectado a la
unidad EM8100 o EM8102 mediante la red. Si utiliza el dispositivo EM8102 con un
disco duro interno, también puede utilizar el protocolo Samba para copiar contenido
multimedia al disco duro interno mediante la red.

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esta iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Vaya a “Configuraciéon” y presione el bot6én “Aceptar”.

Seleccione “Red” y presione el botén “Aceptar”.

4. Anote la direccién IP mostrada en “Configuracion LAN cableada” o
“Configuracién inalambrica”.

5. Asegurese de que la opcion “Proceso SAMBA” esta establecida en “Activado”.

Vaya a “Sistema” y presione el botén “Aceptar”.

7. Seleccione “Nombre del host” y presione el botén “Aceptar”. Especifique un nombre
para el dispositivo EM8100 o EM8102. Este nombre también se puede utilizar para
acceder al dispositivo EM8100 o EM8102 en lugar de toda la direccion IP.

8. Presione el botén “Salir” varias veces para volver al menu principal.

9. Asegurese de que el equipo esta iniciado y conectado a la misma red que el
reproductor multimedia.

10. Abra el Explorador de Windows y escriba: \Direccién-IP (la direccién IP que ha
anotado) y presione la tecla “Entrar” del teclado. También puede escribir el
nombre que ha escrito en el paso 7. En ese caso, necesitara escribir
\\namedevice y, a continuacion, presionar la tecla “Entrar” del teclado.

11. Haga doble clic en el dispositivo USB o en el disco duro interno (solo el modelo
EM8102) para mostrar el contenido del dispositivo USB o del disco duro.

12. Ahora podréa copiar datos desde el equipo al dispositivo USB conectado.

w

o
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Sugerencia: Después de la copia, es necesario inicializar el dispositivo EM8100 o
EMB8102 y/o el disco duro interno. Reinicie el dispositivo EM8100 o EM8102 para que
este inicialice el dispositivo USB y/o el disco duro interno. jNo interrumpa este
procedimiento!

Informacion importante:

Dado que las unidades EM8100 y EM8102 estan pensadas para utilizarse como
dispositivos de red con funciones de transmisién por secuencias, la tasa de
transferencia cuando se copian datos a un dispositivo USB conectado a dichas
unidades a través de la red no es comparable con la capacidad de copia del equipo.
La unidad de procesamiento (CPU) y la memoria del reproductor multimedia estan
especificamente disefiadas para funciones multimedia, no para transferir datos a gran
velocidad. Dado que tanto la CPU como la memoria también son responsables del
rendimiento de la red, la tasa de transferencia utilizando esta no es tan alta en
comparacion con la del equipo.

9.0 Reproducir contenido multimedia

Si ha terminado de configurar el reproductor multimedia y ha copiado archivos en el
dispositivo USB conectado, podra comenzar a reproducir dichos archivos. También
puede reproducir archivos almacenados en la red o en el lector de tarjetas interno.

El dispositivo EM8100 o EM8102 es capaz de reproducir numerosos tipos de archivos
de video. Se admiten los archivos de video “Normales” como DVD ISO y VIDEO_TS.
También se admiten los archivos de video .MOV, .MKV, .AVI y Blu-Ray.

9.1 ISO Blu-Ray

El reproductor multimedia puede reproducir archivos 1ISO Blu-Ray e ISO AVCHD no
protegidos. Lleve a cabo los pasos siguientes para reproducir estos archivos 1SO.

1. Asegulrese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esta iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

Seleccione “Peliculas” y presione el botén “Aceptar”.

Presione el botén “Opcién”, seleccione “BD/DVD” y presione el botén “Aceptar”.
Se mostraran las peliculas Blu-Ray y DVD.

Seleccione el archivo ISO Blu-Ray que desee reproducir y presione el botén
“Aceptar”.

El archivo ISO comenzara a reproducirse.

arwn

o

El dispositivo EM8100 o EM8102 puede reproducir el ment de Blu-Ray original si Blu-
Ray tiene una estructura de menus con el perfil 1.0 BR. El reproductor multimedia
detectara automaticamente qué perfil esta presente. Si el reproductor multimedia
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detecta un perfil superior, no utilizara los menus BD originales. En lugar de ello, el
dispositivo utilizara sus propios menus para audio (HD) y subtitulos.

Nota: Si su ISO Blu-Ray no se reproduce, cambie la opcion “Mend BD” a la posicién
“Activado” o “Desactivado”, segln sera la configuracién actual. Esta funcién se puede
encontrar a través de “Configuracion 2Sistema”.

9.2 Reproducir DVD

El dispositivo EM8100 o EM8102 puede reproducir archivos DVD e ISO DVD. Los
archivos de DVD creados por usted se pueden reproducir sin problemas. Asimismo, el
dispositivo es totalmente compatible con el mena de DVD.

El dispositivo EM8100 o EM8102 no reproduce DVDs comerciales dotados de la
seguridad CSS. No obstante, las copias de seguridad de DVD que no tienen
seguridad si se pueden reproducir.

9.2.11SO DVD

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esta iniciado y que se

encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia

hasta que vea los iconos del menu principal.

Seleccione “Peliculas” y presione el botén “Aceptar”.

Presione el botén “Opcién”, seleccione “BD/DVD” y presione el botén “Aceptar”.

Se mostraran las peliculas Blu-Ray y DVD.

Seleccione el archivo ISO DVD que desee reproducir y presione el botén

“Aceptar”.

6. El archivo ISO comenzara a reproducirse. Si la compatibilidad de menus esta
disponible en ISO DVD, el menu sera totalmente funcional.

arwn

9.2.2 DVD VIDEO_TS

1. Asegulrese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esta iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Seleccione “Peliculas” y presione el boton “Aceptar”.

Presione el botén “Opcién”, seleccione “BD/DVD” y presione el boton “Aceptar”.

4. Seleccione el archivo DVD que desee reproducir y presione el botén “Aceptar” o
el boton “Reproducir”.

5. Sila compatibilidad de menus esta disponible, el mena sera totalmente
funcional.

w

9.3 Buscar y reproducir otros formatos de video

Ademas de los formatos de video ya explicados, el reproductor multimedia puede
reproducir muchos otros formatos de video, como por ejemplo MKV.
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También es posible buscar extensiones de archivo especificas como, por ejemplo,
MKYV. Mediante la funcién “Buscar”, solamente se mostraran las extensiones de
archivo buscadas.

1. Asegulrese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esta iniciado y que se

encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia

hasta que vea los iconos del menu principal.

Seleccione “Peliculas” y presione el botén “Aceptar”.

Seleccione “Peliculas” y presione el botén “Aceptar”.

Presione el botén “Opcién”.

Elija “Buscar” y presione el botén “Aceptar”.

Escriba solo.mkv, seleccione el botén “Aceptar” en la pantalla y, a continuacién,

presione el botén “Aceptar” del mando a distancia. Se mostraran todos los

archivos MKV disponibles.

7.  Seleccione el archivo MKV que desee reproducir y presione el botén “Aceptar”’ o
el boton “Reproducir”.

o g wN

Sugerencia: También puede utilizar la opcién de busqueda para buscar otras
extensiones de archivo, como por ejemplo .mov.

Sugerencia: Presione el botén “SUB-T” para habilitar la seleccién de subtitulos.

Nota: algunos archivos MKV contienen subtitulos. Es posible agregar un archivo de
subtitulos SRT pero, en ese caso, el archivo MKV no debe contener subtitulos.
Solamente se pueden utilizar subtitulos SRT si el propio archivo MKV no contiene
subtitulos. Siempre puede poner el archivo SRT en el contenedor MKV mediante
programas como “MKVMERGE”, que puede descargar de Internet. Sin embargo,
Eminent no admite estos programas.

9.4 Reproducir musica y otros archivos de audio

1. Asegulrese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esta iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Seleccione “Musica” y presione el boton “Aceptar”.

3.  Sidesea reproducir un album especifico, presione el botén "Opcién”, seleccione
"Albumes"y, a continuacion, presione el botén "Aceptar”.

4. Seleccione el nombre del album y presione el botén "Reproducir’. Después de
esta operacion, el archivo del lbbum comenzara reproducirse. Se mostraran
todos los archivos disponibles en el album.

Sugerencia: si desea mezclar los archivos, presione el botén "Opcién”, seleccione
"Bucle en mezcla" y presione el botén "Aceptar".
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Sugerencia: si desea que los archivos de audio se repitan, presione el botén “Opcién”
mientras se reproduce un archivo de musica y elija la opcién “Repetir uno” o “Repetir
todo”.

9.5 Reproducir fotografias y otras imagenes

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Seleccione “Fotografia” y presione el boton “Aceptar”.

3. Presione el botén "Opcién" y seleccione "Ver subcarpetas” para ver las carpetas
en las que estan almacenadas las imagenes.

4. Seleccione una carpeta, presione el botén “Reproducir” y, a continuacion, el botén
“Aceptar” para iniciar la reproduccioén de las imagenes existentes en dicha carpeta.

5. Puede presionar el botén “Siguiente” para ver la imagen posterior.

También es posible mostrar las imagenes mediante una presentacion de diapositivas.
Puede llevar a cabo los pasos siguientes para configurar una presentacion de
diapositivas.

6. Presione el botén "Opcién”. Vaya a "Tiempo de diapositiva" y presione el botén
"Aceptar". Seleccione la cantidad de tiempo que una imagen estara visible, por
ejemplo "2 segundos", y presione el bot6n "Aceptar”.

7.  Presione el botén "Opcién". Seleccione la opcién "Transicién de diapositivas”.
Seleccione el efecto que desee utilizar cuando utilice la presentacion de
diapositivas. Si desea utilizar todos los efectos posibles, puede elegir "Mezclar
todos los efectos" y presionar el botén "Aceptar".

8. Presione el boton "Opcidn”. Si desea escuchar musica de fondo durante la
presentacion de diapositivas, seleccione "Musica de fondo" y presione el botén
"Aceptar". Si desea escuchar la musica que se encuentra en un album
especifico, elija "Seleccionar musica" y presione el botén "Aceptar”. Seleccione
un album y presione el botén "Aceptar". Seleccione el archivo de musica con el
que desee empezar y presione el boton "Aceptar”.

9. La presentacion de diapositivas se mostrara mientras su propia musica se
escucha de fondo.

10.0 Reproducir contenido multimedia a través
de la red

El reproductor multimedia cuenta con un cliente UPnP y Samba. De esta forma, este
reproductor podra transmitir contenido multimedia en secuencias desde un servidor
UPNP o Samba a través de la red. Los sistemas operativos Windows XP y Vista
normalmente cuentan con la aplicacién Reproductor de Windows Media. Dado que la
aplicacion Reproductor de Windows Media 11 es la Ultima version disponible para
estas versiones de Windows, dicha versién se explicara para Windows XP y Vista.
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10.1 Configurar el Reproductor de Windows Media 11
como servidor UPnP (Windows XP y Vista)

Su equipo no comparte contenido multimedia de forma predeterminada. Debera
instalar un servidor multimedia UPnP en su equipo para agregar esta funcionalidad.
Cuando utilice el Reproductor de Windows Media 11, podra utilizar el servicio
multimedia UPnP integrado de este programa. Si habilita esta opcion, el reproductor
multimedia podra acceder a la biblioteca de musica de su PC. Siga los pasos
siguientes para activar esta opcion:

Haga clic en "Inicio".

Haga clic en 'Programas’.

Haga clic en 'Reproductor de Windows Media'.

Haga clic en 'Herramientas' y después en 'Opciones’. Se mostrara la pantalla
siguiente:

pwbhPE

Options El

Plug-ins Privacy Security Filz Types DVD Metwaork
Player Rip Music Devices Bum Performance | Library

% Specify settings for organizing and sharing your digital media
collection.

Sharing

Share my media with other computers Confl Sh
and devices on my network, orngure >nanng.

o

Vaya a la ficha "Biblioteca" situada en la esquina superior izquierda de la
ventana de opciones.

Haga clic ahora en "Configurar recursos compartidos".

Active la casilla “Compartir mi multimedia” y haga clic en Aceptar.

No

Media Sharing

L'. Share music, pictures, and video on your network
- Leam about sharing Online
Sharing settings

[¥]share my media

8. Aparecera una lista con los dispositivos detectados después de unos segundos.
9. Haga clic en el nombre del reproductor multimedia.

10. Haga clic en "Permitir":

11. Haga clic en "Aceptar".

12. Haga clic en "Aceptar".
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13. A partir de ese momento, se compartiran todos los archivos de la biblioteca
multimedia del Reproductor de Windows Media con su reproductor multimedia.
Podra acceder a biblioteca multimedia utilizando el mando a distancia y la
pantalla del reproductor multimedia.

Nota: los pasos anteriores son aplicables al Reproductor de Windows Media 11, que
puede descargar de http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/.

10.2 Configuracion del Reproductor de Windows Media 12
como servidor UPnP (Windows 7)

Windows 7 normalmente cuenta con el Reproductor de Windows Media 12. Si la
transmision de secuencias no se puede realizar directamente, puede consultar la
funcion de ayuda del Reproductor de Windows Media 12. El Reproductor de Windows
Media 12 dispone de una amplia funcién de ayuda que se puede utilizar como via
para configurar el equipo como un servidor multimedia UPnP.

1. Abra el Reproductor de Windows Media 12.

2. Siel Reproductor de Windows Media se inicia en el modo "En curso", haga clic
en el boton "Cambiar a biblioteca” ubicado en la esquina superior derecha de la
aplicacion.

3. Haga clic en "Transmitir" y, a continuacion, en "Activar la transmisién en
secuencias de multimedia doméstica".

4.  Active "Transmision en secuencias de multimedia doméstica" en "Opciones de
transmision en secuencias de multimedia”.

Los pasos anteriores normalmente son suficientes para transmitir en secuencias
mediante UPnP. Si esta operacion no se realiza correctamente, visite el sitio Web de
Microsoft para obtener mas informacion.

Sugerencia: puede transformar su PC en un servidor multimedia UPnP mediante
muchos otros programas. Puede descargar algunos de estos programas de Internet,
como por ejemplo tversity (www.tversity.com) o Twonkymedia (www.twonkyvision.de)

10.3 Reproductor de contenido multimedia atravésd e la
red (UPnP)

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Seleccione “Administrador de archivos” y presione el boton “Aceptar”.

3. Presione el botén “Opcién” y seleccione la categoria. Si desea reproducir un
archivo de video mediante UPnP, seleccione “Videos” y presione el botén

“Aceptar”.
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4. Seleccione “UPNP” y presione el bot6n “Aceptar”. Después de esta operacion,
se mostraran todos los servidores UPnP disponibles.
5. Seleccione el servidor UPnP que desea utilizar y presione el boton “Aceptar”.
Si es necesario, seleccione la carpeta correcta y presione el botén “Aceptar”.
7. Ahora seleccione el archivo que desea reproducir y presione el botén “Aceptar”.
El archivo comenzaré a reproducirse.

o

Nota: aunque UPnP es facil de usar, tiene algunos defectos. Si los archivos de video
no se reconocen o desea reproducir DVD o archivos de video con archivos de
subtitulos independientes, es recomendable utilizar Samba, lo que también se conoce
como carpetas compartidas.

10.4 Reproducir contenido multimedia a través de la red

(Samba)

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Seleccione “Administrador de archivos” y presione el boton “Aceptar”.

3. Presione el botdn “Opcién” y seleccione la categoria. Si desea reproducir un
archivo de video mediante Samba, seleccione “Videos” y presione el boton
“Aceptar”.

4. Seleccione “Red” y presione el boton “Aceptar”. Después de esta operacion, se
mostraran los grupos de trabajo.

5. Seleccione el grupo de trabajo correcto y presione el boton “Aceptar”. Se
mostraran los servidores Samba disponibles.

6. Seleccione el servidor Samba que desea utilizar y presione el botén “Aceptar”. Si
necesita iniciar sesion, escriba el nombre de usuario y la contrasefia, y presione
el boton “Aceptar”.

7.  Sies necesario, seleccione la carpeta correcta y presione el boton “Aceptar”.

8. Ahora seleccione el archivo que desee reproducir y presione el boton “Aceptar” o
el boton “Reproducir”. El archivo comenzaréa a reproducirse.

Sugerencia: Presione el boton “SUB-T” para habilitar la seleccion de subtitulos.
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10.5 Reproducir contenido multimedia través de lar  ed
mediante DMR DLNA

Tanto el dispositivo EM8100 como el dispositivo EM8102 tienen la opcion de
funcionar como un esclavo DLNA. Esto significa que el reproductor multimedia
funciona como receptor multimedia digital. Si utiliza esta funcion, no tendra que
encender el televisor para reproducir contenido multimedia. Por ejemplo: si el
reproductor multimedia esta conectado al receptor, realmente puede controlar dicho
reproductor mediante otro dispositivo que tenga una funcién de punto de control
DLNA. De esta forma, podra enviar un comando al reproductor multimedia que le
ordenara que reproduzca musica sin necesidad de encender el televisor.

Hoy en dia, muchos dispositivos se pueden utilizar como punto de control. El
Reproductor de Windows Media, asi como muchos teléfonos inteligentes (como
iPhone de Apple y Android), también. A modo de ejemplo, explicaremos como utilizar
la funcion DMR DLNA con el Reproductor de Windows Media 12.

1. Los primeros pasos deben realizarse en el reproductor multimedia: Asegurese
de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esté iniciado y que se encuentra en el
menu principal presionando el botén “Mend” del mando distancia hasta que vea
los iconos del menu principal.

2. Seleccione “Configuracién” y presione el boton “Aceptar”.

3. Seleccione “Sistema” y presione el boton “Aceptar”.

4. Seleccione “DMR DLNA" y aseguUrese de que esta opcion esta establecida en
“Activado”.

5.  Abra el Reproductor de Windows Media 12 en el equipo.

6. Siel Reproductor de Windows Media se inicia en el modo “En curso”, haga clic
en el boton “Cambiar a biblioteca” ubicado en la esquina superior derecha de la
aplicacion.

7. Haga clic con el boton secundario en un archivo multimedia, por ejemplo un
archivo MP3, y elija “Reproducir en”. A continuacién, haga clic en el nombre del

reproductor multimedia®*.
8. Al cabo de unos segundos, el archivo seleccionado se reproducira en el
reproductor multimedia.

No es necesario que el archivo multimedia se encuentre en el mismo dispositivo que
el punto de control. El equipo o el teléfono inteligente también puede comportarse
como punto de control, aunque el contenido multimedia esté almacenado en otro
dispositivo, como un dispositivo NAS, que también esté conectado dentro de la misma
red.

*Nota: Es posible proporcionar un nombre DMR al dispositivo EM8100 o EM8102. Al
seleccionar “DMR DLNA” puede elegir “Nombre del dispositivo” y, a continuacion
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presionar el botén “Aceptar”. Proporcione el nombre al dispositivo, que sera el que
esta disponible en el paso 7.
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11.0 Transmitir en secuencias en linea mediante
el Portal (TV WEB/Aplicaciones de radio)

Nota: Si el dispositivo EM8100 o EM8102 esta conectado a la red y tiene conexién a
Internet, iniciard automaticamente el portal con las aplicaciones Web.

11.1 Seleccionar un pais

Es posible seleccionar un pais. Mediante esta opcién, podra ver aplicaciones del
portal desde los paises disponibles.

El portal se mostrara después de iniciar el dispositivo EM8100 o EM8102. Si se
encuentra en el mena principal, puede presionar el botén “Portal” del mando a
distancia para acceder al portal. Se mostraran las transmisiones en secuencias

de Internet disponibles.

Seleccione el icono “Servicios” y presione el botén “Aceptar”.

Si desea ver las aplicaciones Web desde todos los paises disponibles, es

necesario seleccionar cada pais y presionar el botén “Aceptar”. El pais

seleccionado se marcara en color blanco.

Seleccione el botén “Inicio” en la parte superior de la pantalla y presione el botén
“Aceptar” del mando a distancia. Todas las aplicaciones Web disponibles se cargaran.

Si desea ver las aplicaciones Web desde un pais concreto, asegurese de gque solo
esta seleccionado dicho pais.

11.2 Utilizar las aplicaciones Web

1.

El portal se mostrara después de iniciar el dispositivo EM8100 o EM8102. Si se
encuentra en el menu principal, puede presionar el botén “Portal” del mando a
distancia para acceder al portal. Se mostraran las transmisiones en secuencias
de Internet disponibles. Utilice los botones de navegacioén (botones Derecha e
Izquierda) para seleccionar varias paginas. Puede seleccionar una transmision
en secuencias y presionar el boton “Aceptar” para iniciar la transmision en
secuencias en linea.

También puede “buscar” una categoria especifica. Si se encuentra en la pagina
principal del Portal, puede seleccionar la opcion “Buscar” (simbolo de reloj de
arena) y presionar el boton “Aceptar”.

Ahora podra buscar entre diferentes categorias, como por ejemplo “Ocio”, “Noticias”
y “Juegos”. Una vez seleccionada una categoria, presione el boton “Aceptar”.
Se mostraran las trasmisiones en secuencias disponibles pertenecientes a la
categoria elegida.

Mediante los botones de navegacién del mando a distancia, seleccione la
transmision en secuencias que desee ver y presione el boton “Aceptar” para ver
la transmision en secuencias elegida.
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6. Sidesea cerrar la transmision en secuencias actual, puede presionar el botén
“Portal” del mando a distancia para cambiar al menu principal del portal.

Nota: la cantidad de Apps disponibles puede variar. Las Apps disponibles son
ofrecidas por terceros. Eminent no puede garantizar el funcionamiento continuo de
una aplicacion si un tercero decide realizar cambios en dicha aplicacién o toma la
determinacion de dejar de prestar servicio técnico para la misma.

11.3 Organizar aplicaciones

También es posible organizar aplicaciones Web conforme a sus preferencias. Por
ejemplo: Si desea mover un icono que se encuentra al final de la lista al principio de la
misma, puede llevar a cabo los pasos siguientes:

1. El portal se mostrara después de iniciar el dispositivo EM8100 o EM8102. Si se
encuentra en el menu principal, puede presionar el botén “Portal” del mando a
distancia para acceder al portal. Se mostraran las transmisiones en secuencias
de Internet disponibles. Utilice los botones de navegacién (botones Derecha e
Izquierda) para seleccionar varias paginas.

2. Seleccione el icono de organizacién (icono con los botones de navegacion).

El icono cambiara a la palabra “Organizar”. Presione el botén “Aceptar”.

4. Seleccione una aplicacién Web en la lista y presione el bot6n “Aceptar”. La
aplicacion se resaltara.

5. Utilice el mando a distancia para seleccionar el lugar en el que desea colocar la
aplicacion seleccionada. En este caso, es necesario seleccionar una aplicaciéon
Web que se encuentre colocada al principio de la lista.

6. Presione el botén “Aceptar”. La aplicacion seleccionada se colocara en la
ubicacién elegida.

w

También es posible organizar aplicaciones Web desde otras paginas a la primera
péagina, etc.

11.4 Utilizar YouTube

Nota: YouTube lo proporciona otro fabricante. Este fabricante puede decidir realizar
cambios en YouTube o dejar de dar soporte a la funcion YouTube. jPor tanto,
Eminent no puede garantizar el funcionamiento continuo de este servicio!

El dispositivo EM8100 o EM8102 también puede utilizar la funcionalidad YouTube. La
funcion YouTube disponible esta especificamente disefiada para emplearse en
televisores, lo que quiere decir que es muy féacil de usar.

1. El portal se mostrara después de iniciar el dispositivo EM8100 o EM8102. Se
mostraran las transmisiones en secuencias de Internet disponibles. Si se
encuentra en el menu principal, puede presionar el botén “Portal” del mando a
distancia para acceder al portal.



26 | EsPANOL

2. Seleccione “Videos de YouTube” y presione el botén “Aceptar”. Se abrira la
pagina de YouTube.

3. Sidesea buscar un titulo especifico, seleccione la opcién “Buscar” y presione el
botén “Aceptar”.

4. Seleccione el icono “Buscar videos” y presione el bot6n “Aceptar”. Se mostrara
el teclado virtual.

5. Una vez especificado el titulo, seleccione el boton “Aceptar” de la pantalla y, a
continuacion, presione el boton “Aceptar” del mando a distancia.

6. Seleccione el icono “Buscar” y presione el boton “Aceptar” del mando a
distancia. Se mostraran los resultados de la basqueda.

7.  Seleccione un resultado y presione el botén “Aceptar” del mando a distancia
para reproducir el archivo de YouTube.

Sugerencia: Presione el botén “Zoom” (simbolo de reloj de arena) para ver el video a
pantalla completa.

Sugerencia: Utilice la funcion “Iniciar sesién” Para iniciar sesiéon en su cuenta personal
de Google o Gmail para ver sus propios videos cargados.

11.5 Utilizar las funciones de conexién a redes soc iales

Nota: Facebook y Twitter se proporcionan por otro fabricante. Este fabricante puede
decidir realizar cambios en los servicios de Facebook o Twitter o puede optar por
dejar de dar soporte a estos servicios. jPor tanto, Eminent no puede garantizar el
funcionamiento de estos servicios!

Los dispositivos EM8100 y EM8102 pueden utilizar las funciones de conexién a redes
sociales como Facebook y Twitter. Siga los pasos siguientes para utilizar estas
funciones:

1. El portal se mostrara después de iniciar el dispositivo EM8100 o EM8102. Se
mostraran las transmisiones en secuencias de Internet disponibles. Si se
encuentra en el mena principal, puede presionar el botén “Portal” del mando a
distancia para acceder al portal.

2. Seleccione el icono de Facebook (Red social) o el icono de Twitter (Conectarse)
y presione el bot6n “Aceptar” del mando a distancia.

3. Aparecera una pantalla que le permitira iniciar sesién utilizando su nombre de
usuario y contrasefia (Alias de TV y Contrasefia de TV).

4. Escriba sus datos de usuario y seleccione el icono “Conectar”. Presione el bot6n
“Aceptar” del mando a distancia e iniciara sesion en el servicio.

Nota: El reproductor multimedia guarda su configuracion de usuario, como por
ejemplo su contrasefia. Esto significa que solamente necesita iniciar sesién una vez.
Es necesario iniciar sesiéon de nuevo después de cambiar la contrasefia.
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12.0 Otras funciones

Ademas de las funciones ya mencionadas, hay algunas otras que conviene destacar:

Protector de pantalla:

El reproductor multimedia utilizard automaticamente un protector de pantalla cuando
no se utilice ninguna funcién mientras dicho reproductor esta encendido. Si lo desea,
puede cambiar el tiempo de activacion del protector de pantalla y seleccionar si dicho
protector utiliza sus propias imagenes para proteger la pantalla (solo el modelo
EM8102). Para cambiar la configuracion del protector de pantalla:

1. Asegulrese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esta iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

Seleccione “Configuracion” y presione el botén “Aceptar”.

Seleccione “Sistema” y presione el boton “Aceptar”.

Seleccione “Protector de pantalla” y presione el boton “Aceptar”.

Seleccione el tiempo de activacién en “Tiempo™.

El protector de pantalla se iniciara en funcién del tiempo establecido.

o g, wN

Informacion de version:

Utilice esta funcién para conocer la versién de firmware actual. Esta informacion
resulta de gran utilidad ya que puede haber disponibles actualizaciones de firmware.
Antes de actualizar, es necesario conocer el firmware que se esta utilizando.

1. Asegulrese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esta iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Seleccione “Configuraciéon” y presione el botén “Aceptar”.

Seleccione “Varios” y presione el boton “Aceptar”.

4. Seleccione “Informacién de version” y presione el botén “Aceptar”. Después de
esta operacion, ademas de otra informacién, se mostrara la version del firmware.

w

Informacion de la red:

Mediante esta funcién podra obtener informacién de red méas especifica, como por
ejemplo las direcciones Mac cableadas e inalambricas. Dicha informacién podria ser
importante si y el enrutador necesita disponer de ella por motivos de seguridad.
Asimismo, se mostraran las opciones IP.

1. Asegurese de que el dispositivo EM8100 o EM8102 esta iniciado y que se
encuentra en el menu principal presionando el botén “Men(” del mando distancia
hasta que vea los iconos del menu principal.

2. Seleccione “Configuraciéon” y presione el botén “Aceptar”.

Seleccione “Varios” y presione el boton “Aceptar”.

4. Seleccione “Informacién de la red” y presione el botén “Aceptar”. Después de
esta operacion, se mostrara informacion detallada de la red.

w
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13.0 Preguntas mas frecuentes y otra
informacion relacionada

En la pagina de soporte del producto podra encontrar las Gltimas preguntas mas
frecuentes relacionadas con el producto. Eminent actualizara esta pagina
frecuentemente para garantizar que dispone de la informacién mas reciente. Visite la
pagina Web www.eminent-online.com para obtener informacion acerca de su
producto.

Si hay actualizaciones de firmware disponibles, podra descargarlas mediante el
explorador Web del equipo. Después de descargar los archivos de firmware,
necesitard desempaquetarlos. Después de la operacién de desempaquetado, tendra
a su disposicion los archivos "Léame". Antes de actualizar el firmware, asegurese de
leer los archivos "Léame". Estos archivos contienen instrucciones sobre c6mo
actualizar el dispositivo correctamente.

Nota: lea las instrucciones de instalacion antes de actualizar el reproductor
multimedia.

14.0 Servicio de atencion al cliente y soporte
técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con
sumo cuidado. Si tiene algun problema para instalar o utilizar el producto, introduzca
la informacién solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrara en
el sitio Web www.eminent-online.com/support.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuacién
encontrara una lista de nimeros de teléfono para cada pais disponible.

Pais Numero de teléfono Tarifa por
minuto*
Bélgica 070 277 286 0,30 €
(neerlandés)
Bélgica (francés) 070 277 286 0,30 €
Dinamarca +45 69918565 Costes locales
Finlandia +35 8942415826 Costes locales
Alemania (+49) (0)30 887 89 298 Costes locales
Italia +39 0240042016 Costes locales
Noruega +47 21075033 Costes locales
Espafia 807 080 042 0,41€
Suecia +46 840 309985 Costes locales

Paises Bajos 0900-3646368 0,45 €



29 | EspANOL

Hungria 1-4088902 (From Budapest) Costes locales

Hungria 06-1-4088902 (From the rest Costes locales
of Hungary)

Hungria +36 1-4088902 (International) Costes locales

* Las tarifas internacionales mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de
llamadas por teléfono movil.

15.0 Advertencias y puntos de atencion

En virtud de las leyes, directivas y normativas expuestas por el Parlamento Europeo,
algunos dispositivos (inalambricos) podrian estar sujetos a limitaciones relativas a su
uso en ciertos estados miembros de la Unién Europea. En determinados estados
miembros de la Unién Europea, el uso de tales productos podria estar prohibido.
Péngase en contacto con su gobierno (local) para obtener més informacién acerca de
estas limitaciones.

Siga siempre las instrucciones del manual, especialmente las relativas a dispositivos
que necesitan ensamblarse.

Advertencia: en la mayoria de los casos, esto afecta a dispositivos electronicos. El
uso incorrecto o inapropiado puede dar lugar a lesiones (graves) personales.

El dispositivo debe ser reparado exclusivamente por técnicos profesionales de
Eminent. La garantia quedara invalidada inmediatamente si los productos se han
reparado por otras personas y/o se ha hecho mal uso de ellos. Para obtener
informacion sobre las condiciones de garantia ampliada, visite nuestro sitio Web en
www.eminent-online.com/warranty.

16.0 Condiciones de la garantia

La garantia de Eminent de cinco afios se aplica a todos los productos de Eminent a
menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha
adquirido un producto de Eminent de segunda mano, el periodo restante de la
garantia se contara desde el momento en el que el primer propietario del producto lo
adquiriera. La garantia de Eminent se aplica a todos los productos de Eminent y a las
partes estrechamente vinculadas al producto principal y/o montadas en éste. Los
adaptadores de fuente de alimentacién, las pilas, las antenas y el resto de productos
no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los
productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura
presentan un patrén diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos
por la garantia de Eminent. Los productos no estan cubiertos por la garantia de
Eminent cuando se usan de manera incorrecta e inapropiada, se exponen a
influencias externas o los abren terceras partes que no son Eminent.
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17.0 Declaracion de conformidad

Para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la normativa y legislacién de la
Comision Europea relativa al producto, puede obtener una copia de la Declaracion de
conformidad correspondiente a su producto enviando un mensaje de correo
electrénico a: info@eminent-online.com. También puede enviar una carta a la
siguiente direccion:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276

6160 AG Geleen

Paises Bajos

Indique claramente "Declaration of Conformity" (Declaracién de conformidad) y el
cédigo de articulo del producto del que desee obtener una copia de la declaracion de
conformidad.

Trademarks: all brand names are trademarks

and/or registered trademarks of their respec-

tive holders.

The information contained in this document

has been created with the utmost care. No le-
gal rights can be derived from these contents.

WWW.EMINENT-ONLINE.COM Eminent cannot be held responsible, nor liable
for the information contained in this document.




