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1.0 Introduction 
Gratulálunk e minőségi Eminent termék megvásárlásához! A terméket az Eminent 
szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Eminent öt év 
jótállást biztosít a termékre. Kérjük, hogy a kézikönyvet és a nyugtát őrizze meg, és 
tartsa biztonságos helyen. 
 

Regisztrálja termékét a www.eminent-online. com oldalon, hogy a termékkel 
kapcsolatos frissítéseket kapjon. 

1.1 Funkciók és jellemz ők 
Az EM8100 és EM8102 használatával több száz televízió- és rádiócsatorna válik 
elérhetővé az interneten keresztül. Az általánosan nem elérhető televízió- és 
rádiócsatornák immár elérhető közelségben vannak. Nincs szükség laptopra vagy 
asztali számítógépre televíziózáshoz vagy rádiózáshoz: Egyszerűen csatlakoztassa 
az EM8100 vagy EM8102 eszközt routeréhez és televíziójához, és egy új világ nyílik 
meg Ön előtt! 
 
Az EM8100 és EM8102 online szolgáltatások, mint pl. a YouTube és hasonlók, 
elérésére is alkalmas. A közösségi oldalak használata is támogatott: A Facebook és 
Twitter oldalak is elérhetőek. 
 
Az EM8100 és EM8102 ezenkívül teljes funkciókkal ellátott médialejátszók is, amelyek 
támogatják az összes elterjedt médiaformátum lejátszását. Blu-Ray fájlok? Nem gond! 
Csatlakoztasson egy USB-merevlemezt médiafájlokkal, vagy építsen be egy SATA-
merevlemezt (csak EM8102) és másolja a médiát a merevlemezre, amelyeket azután 
Full HD felbontásban és digitális hanggal élvezheti! Az EM8100 és EM8102 a más 
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eszközökön (pl. NAS eszközök) lévő média lejátszására is képes, az UPnP és Samba 
protokollok használatával. 
 
Az EM8100 és EM8102 eszközöket a vájtfülűek számára tervezték: Az EM8100 és 
EM8102 a digitális hangzásnak köszönhetően teljes értékű házi-mozi élményt kínál. 
Az EM8100 és EM8102 támogatja a Dolby True-HD és DTS-HD Master szabványt a 
HDMI 1.3 csatlakozón. Ha nem rendelkezik külső rádióerősítővel: Az EM8100 és 
EM8102 eszközök képesek két csatornára keverni a HD audió tartalmat. 
 
Vannak fotói SD-kártyán? A beépített kártyaolvasó segítségével (csak EM8102) 
diabemutatóban megtekintheti fotóit a HD-televízióján. 
 
Az EM8100 támogatja az USB 2.0 szabványt és 100 Mbites LAN-csatolóval 
rendelkezik. Az EM8102 támogatja az USB 3.0 szabványt és Gigabites LAN-
csatolóval rendelkezik. 

1.2 A csomag tartalma 
A csomagnak a kövekezőket kell tartalmaznia: 
 

• EM8100 vagy EM8102 Web TV box 
• Tápegység 

• Távvezérlő 
• Elemek 

• HDMI-kábel  
• Optikai kábel 

• USB 3.0 kábel (csak EM8102) 
• AV-kábel 

• CD-ROM többnyelvű használati utasítással 
• Gyors üzembe helyezési útmutató 
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2.0 A távvezérl ő leírása 
 
 

1. Üzemkapcsoló gomb : Az eszköz 
be/ki kapcsolása. 

2. Némítás gomb : A hang 
némításához használható. 

3. Ugrás gombok : Adott időpontra 
történő ugráshoz. 

4. Funkciógombok : médiafájlok 
lejátszása során használhatók. 

5. Portál gomb : internetes portál 
főoldalára történő ugráshoz 
használható. 

6. Vissza gomb : Portál nézetben 
használatos. Egy lépést vissza. 

7. Navigálás : a menükben és fájlok 
között történő lépkedéshez. 

8. Info gomb : az aktuális fájl 
információinak megjelenítése. 

9. Kilépés gomb : Egy lépést 
visszalép. 

10. Hanger ő gomb : A hangerő 
növeléséhez, illetve 
csökkentéséhez való. 

11. Következ ő/Előző gomb : a 
következő vagy előző fejezet, illetve 
dal kiválasztásához való. 

12. Menü és Opció gomb : Menü: 
Főmenü ikonok kiválasztásához 
való.  

 Opció : főként nézetek választására 
 lehet használni. 

13. Számgombok :  
14. Audió gomb : adatfolyamok 

választásához való. 
15. Felirat gomb : feliratok választására 

használható. 
16. Funkciógombok : főként a 

„Fájlkezelő” funkció használatához 
és rendszerfunkciók beállításához 
valók. A „TV rendszer” haszálatával  
másik felbontás választható. A 
„Zoom” gomb segítségével média 
lejátszása közben nagyíthatja a 
képet, illetve bizonyos webes 
alkalmazások esetében teljes 
képernyős felbontést választhat. 
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3.0 A csatlakozók leírása  

3.1 A csatlakozók leírása (EM8100) 
 

 
 
1. Optikai csatlakozó :  digitális SPDIF rádióerősítő csatlakoztatásához való. 
2. Koaxiális csatlakozó : digitális koaxiális rádióerősítő csatlakoztatásához való. 
3. Audió B:  analóg sztereó rádióerősítő csatlakoztatásához való. 
4. Audió J :  analóg sztereó rádióerősítő csatlakoztatásához való. 
5. CVBS:  kompozit videó kábel csatlakoztatásához való.  
6. HDMI-csatlakozó : televízió vagy HDMI-rádióerősítő csatlakoztatásához. 
7. LAN-csatlakozó : a hálózathoz történő csatlakozáshoz (modem, router  

vagy switch). 
8. USB host :  USB-eszközök csatlakoztatásához (USB HDD, USB- 

memoriakulcs). 
9. DC 5V:  A tápegység csatlakoztatásához. 
 

3.2 A csatlakozók leírása (EM8102) 

 
 
1. DC 12 Volt:   A tápegység csatlakoztatásához. 
2. USB host:  USB-eszközök csatlakoztatásához (USB 

HDD,  
USB-memoriakulcs). 
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3. USB 3.0 client:  a TV box és a számítógép összekötéséhez  
való. 

4. HDMI-csatlakozó:   televízió vagy HDMI-rádióerősítő  
csatlakoztatásához. 

5. Gigabit LAN:    a (gigabites) hálózathoz történő  
csatlakozáshoz (modem/router/switch). 

6. Koaxiális/Kompozit/CVBS: A koaxiális csatlakozó digitális rádióerősítő  
csatlakoztatásához való.  
A kompozit és CVBS csatlakozók régebbi 
CRT televízió csatlakoztatására valók.  A 
kompozit csatlakozó analóg sztereó 
rádióerősítő csatlakoztatására alkalmas. 

7. Optikai csatlakozó:  digitális SPDIF rádióerősítő  
csatlakoztatásához való. 

 

4.0 SATA-merevlemez beszerelése (csak 
EM8102) 
Az alábbi lépések leírják, hogyan lehet SATA-merevlemezt beszerelni az eszközbe. 
Az alábbi lépések végrehajtásához csillagfejű csavarhúzó szükséges. 
 
1. Vegye ki az EM8102 eszközt a csomagolásból és fordítsa fejjel lefelé, hogy az 

alja Ön felé nézzen. 
2. A két csavart két fehér nyíl jelöli. Lazítsa meg a médialejátszó alján lévő két 

csavart a csillagfejű csavarhúzóval, majd emelje le a berendezés fedelét. 
3. Helyezze el a SATA merevlemez-meghajtót úgy, hogy a rögzítésére szolgáló 

furatok és a fedél csavarfuratai egy vonalba essenek.  
4. Rögzítse a merevlemez-meghajtót négy csavarral a fedélhez.  
5. Csatlakoztassa a SATA-kábeleket a merevlemez-meghajtóhoz. 
6. Helyezze vissza a fedelet, majd csavarozza vissza a fedelet a házhoz. 

5.0 Az EM8100/EM8102 csatlakoztatása 
1. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét az EM8100/EM8102 csatlakozójához, 

a HDMI-kábel másik végét pedig televíziója egyik szabad HDMI-aljzatához. 
Régebbi CRT TV használata esetén a kompozit csatlakozót is használhatja. 

2. Ha szükséges, csatlakoztasson hálózati kábelt az EM8100/EM8102 LAN-
aljzatához. Csatlakoztassa a hálózati kábel másik végét a router vagy switch 
berendezéshez. 

3. Állítsa a TV-készüléket a megfelelő HDMI-csatornára. 
4. Dugja a hálózati tápegység kábelét a médialejátszó tápcsatlakozó aljzatába.  
5. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet egy fali konnektorhoz. 
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Ha HDMI rádióerősítőt kíván használni, akkor a HDMI-kábelt a médialejátszóhoz és a 
HDMI rádióerősítőhöz is csatlakoztatnia kell. 
 
A Figyelem: Ha egy belső merevlemezt helyez el az EM8102-ben, az első indításkor 
az EM8102 inicializálja a merevlemezt és ez eltart egy ideig. 
Ne szakítsa meg az inicializációs folyamatot! A megszakítás merevlemez hibát és 
nem működő merevlemezt okozhat! 

6.0 Az EM8100/EM8102 beüzemelése 
(automatikus) 

6.1 A varázsló használata (Kezdeti beállítás) 
Amint csatlakoztatja a hálózati tápegységet a konnektorhoz, a médialejátszó 
automatikusan elindul. Általában a varázsló jelenik meg az első bekapcsolás 
alkalmával. Ezt a varázslót a médialejátszó beállítására lehet használni. 
  
1. A varázsló első beállítandó eleme a menünyelv. Nyomja meg az „OK” gombot a 

nyelvbeállítás elvégzéséhez. Jelen esetben válassza ki a „Magyar” elemet, és 
nyomja meg az „OK” gombot. 

2. A következő elem a „Térség”. Válassza ki térségét. Például: Pl. „Nagy-Britannia”, 
majd nyomja meg az „OK” gombot a távvezérlőn. 

3. Ezután a „Vezetékes helyi hálózat beállítása” elem látható. Nyomja meg az „OK” 
gombot a választómenü megnyitásához. Ha a médialejátszót hálózati kábellel 
csatlakoztatta, akkor a „IP-cím kiosztás (automatikus)” lehetőség választásával 
automatikusan IP-címet oszthat ki a médialejátszó számára. Ezenkívül jelölje ki a 
DNS (AUTO) elemet. Nyomja meg újra az „OK” gombot, amire megtörténik a 
kapcsolat tesztelése. Nyomja néhányszor a „Kilépés” gombot a főmenüre történő 
visszatéréshez. 

4. Ha manuálisan szeretné beállítani az IP-címet, akkor válassza ki a „fix IP-cím 
(kézi)” lehetőséget, és billentyűzze be a szükséges adatokat. Nyomja meg az 
„OK” gombot a megerősítéshez. 

 
Tipp: ha a varázsló nem jelenik meg az első indítás során, akkor vissza kell állítania a 
médialejátszó gyári alapbeállításait. Ha látható a varázsló: Nyomja meg a „Beállítás” 
gombot, majd a „Rendszer�gyári beállítás”elem használatával állítsa visza a 
médialejátszót a gyári alapértelmezett értékekre. 

7.0 Az EM8100/EM8102 beüzemelése (kézi) 
A varázslóval sikeresen elvégezte a berendezés alapbeállításait. Így már igény szerint 
elvégezheti a médialejátszó összes beállítását.  
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Megjegyzés: Ha az EM8100/EM8102 a hálózathoz kapcsolódik és érvényes IP-címet 
kapott, a rendszer automatikusan elindul a Portál menüvel. 

7.1 A beépített merevlemez formázása (csak EM8102) 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8102 elindult és a főmenüben tartózkodik a 

távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem válnak a 
főmenü ikonjai. 

2. Lépjen a „Beállítás” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot a távvezérlőn. 
3. A „Rendszer” elem alapértelmezésképpen kiemelésre kerül. Nyomja meg az 

„OK” gombot.  

4. Lépjen a „Formázás” elemre, és nyomja meg az „OK” gombot. 
5. Válassza ki az „Belső merevlemez-meghajtó” elemet, és nyomja meg az „OK” 

gombot. 
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a merevlemez formázásához. 

7.2 A képerny ő beállítása 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Használja a navigációs gombokat a „Beállítás” elem kiválasztásához, majd 
nyomja meg az „OK” gombot. 

3. Válassza a „Videó” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Válassza ki a helyes képarányt. Szélesképernyős TV-készülék használata 

esetén válassza a „16:9” beállítást. 

5. Válassza ki a kívánt felbontást a „TV-rendszer” elemben. Full HD TV-készülék 
használata esetén válassza az 1080P 60Hz beállítást. Ez a felbontás biztosítja a 
legjobb képminőséget. 

6. Videoanyag lejátszásakor a „Videó nagyítás” funkció használható a nagyításhoz. 
Csak teljesképernyős lejátszási módban használható! Az alapértelmezett 
beállítás az „Ki”. 

7. Ha a videotartalmat „eredeti” HD videó beállításokkal szeretné lejátszani (pl. 24 
képkocka másodpercenként), akkor az 1080P 24Hz elemet „Be” helyzetbe 
állíthatja. Ily módon az eredeti videó beállításokkal rendelkező videotartalom a 
lehető legsimábban jeleníthető meg. 

8. Szükség esetén a „Mély szín” lehetőség is beállítható. A bitek száma határozza 
meg a képernyőn megjeleníthető színek számát. Minél több bitet ad meg, annál 
több szín jeleníthető meg. Általában a „Automatikus” az ideális beállítás. Ezt a 
lehetőséget csak akkor állítsa manuálisra, ha nem ismeri TV-készüléke 
maximális bitmélységét.  
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7.3 A hang beállítása 
Ha közvetlenül a TV-készülékhez csatlakozik: 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Használja a navigációs gombokat a „Beállítás” elem kiválasztásához, majd 
nyomja meg az „OK” gombot. 

3. Válassza az „Audió” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. A „HDMI-kimenet” elem beállítása „LPCM” kell, hogy legyen. 
5. A „Térhangzás” elem beállítása „Mindegy” kell, hogy legyen. 
6. Az utolsó elem a „Szinkronizálás”. Általában az „AUTO” az alapértelmezett és 

egyben az ajánlott beállítás. A „Szinkronizálás” opciót csak akkor állítsa be, ha a 
képhez képest késlekedik a hanglejátszás. A „Szinkronizálás” maximális 
beállítása 500. 

 
Ha HDMI DTS rádióer ősítőhöz csatlakozik: 
Tekintse meg HDMI rádióerősítője kézikönyvét a támogatott kodekeket illetően. A 
feltüntetett lépések alapértelmezett beállításokat feltételeznek, és általában 
használhatók HDMI rádióerősítőkhöz. 
 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Használja a navigációs gombokat a „Beállítás” elem kiválasztásához, majd 
nyomja meg az „OK” gombot. 

3. Válassza az „Audió” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Válassza a „HDMI-kimenet” lehetőséget, majd nyomja meg az „OK” gombot. 

Válassza a „RAW” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.  
5. Válassza ki a „Térhangzás” elemet, és nyomja meg az „OK” gombot. Ha a HDMI 

rádióerősítő támogatja a HD audió formátumokat, válassza a „HD audió” 
lehetőséget, majd nyomja meg az „OK” gombot. Ha a HDMI rádióerősítő nem 
támogatja a HD audió formátumokat, válassza az „5.1CH” vagy „Mindegy” 
lehetőséget, majd nyomja meg az „OK” gombot. 

6. Az utolsó elem a „Szinkronizálás”. Általában az „AUTO” az alapértelmezett és 
egyben az ajánlott beállítás. A „Szinkronizálás” opciót csak akkor állítsa be, ha a 
képhez képest késlekedik a hanglejátszás. A „Szinkronizálás” maximális 
beállítása 500. 

 
Ha DTS rádióer ősítőhöz csatlakozik koaxiális vagy optikai csatlakozón:  
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Lépjen a „Beállítás” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza az „Audió” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
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4. Válassza az „SPDIF-kimenet” lehetőséget, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Az „SPDIF-kimenet” elemet állítsa „RAW” értékre. 

5. Válassza ki a „Térhangzás” elemet, és nyomja meg az „OK” gombot. Válassza az 
„5.1CH” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 

6. Az utolsó elem a „Szinkronizálás”. Általában az „AUTO” az alapértelmezett és 
egyben az ajánlott beállítás. A „Szinkronizálás” opciót csak akkor állítsa be, ha 
késlekedik a hang/kép. A „Szinkronizálás” maximális beállítása 500. 

7.4 A hálózat beállítása 
A varázsló során elérhető volt a kezdeti hálózati beállítás lehetősége. A hálózati 
beállítások szükség esetén később is módosíthatók. Ezen kívül vezeték nélküli USB-
kulcsot is csatlakoztathat, mint például az EM4576 vagy EM4579, amellyel a 
médialejátszót vezeték nélkül csatlakoztathatja a hálózathoz. A következő fejezet 
során elmagyarázzuk, hogyan lehet módosítani a vezetékes hálózati beállításokat, 
illetve hogyan lehet beállítani a vezeték nélküli kapcsolatot. 
 
7.4.1 Vezetékes kapcsolat - Automatikus, DHCP haszn álatával 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Lépjen a „Beállítás” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza a „Hálózat” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Válassza ki a „Hálózat” elemet. 
5. Válassza ki a „Vezetékes helyi hálózat beállítása” elemet, majd nyomja meg az 

„OK” gombot. 
6. Válassza ki a „IP-cím kiosztás (automatikus)” elemet az IP-cím automatikus 

lekéréséhez. Nyomja meg az „OK” gombot a megerősítéshez.  
7. Válassza ki a „DNS (automatikus)” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 

Ekkor megjelenik a „Hálózati beállítások mentése” értesítés. Válassza ki a „Igen” 
elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 

8. A rendszer teszteli a kapcsolatot. Ha rendben van, akkor megjelenik a 
„Csatlakoztatva” üzenet. Ezen kívül az „IP-cím” és „Alhálózati maszk” is látható. 
Nyomja meg az „OK” gombot. 

9. Nyomja meg többször az „Kilépés” gombot a főmenübe történő visszatéréshez. 
 
7.4.2 Vezetékes kapcsolat - Manuális 
Ha a hálózatban nincs DHCP-kiszolgáló, vagy ha manuálisan szeretne IP-címet 
megadni, akkor kövesse az alábbi lépéseket: 
 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Lépjen a „Beállítás” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza ki a „Hálózat” elemet. 
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4. Válassza ki a „Vezetékes helyi hálózat beállítása” elemet, majd nyomja meg az 
„OK” gombot. 

5. Válassza ki a „fix IP (kézi)” elemet, és nyomja meg az „OK” gombot.  
6. Írja be a helyes IP-címet az „IP-cím” mezőbe. Ennek az IP-címnek a hálózat IP-

cím tartományán belül kell lennie. 
7. Írja be a helyes alhálózati maszkot a „Alhálózati maszk” mezőbe. A „Alhálózati 

maszk” paraméternek meg kell egyeznie a hálózatban használt paraméterrel. 
8. Írja be a helyes alapértelmezett átjárót a „Alapértelmezett átjáró” mezőbe. Ez az 

átjáró általában megegyezik a router IP-címével. 
9. Írja be a helyes DNS kiszolgálót a „DNS kiszolgáló IP-címe” mezőbe. Ugyanazt a 

számot adhatja meg itt, mint a „Alapértelmezett átjáró” mezőben. Az Ön 
szolgáltatója által használt DNS kiszolgálót is beírhatja ebbe a mezőbe. 

10. Nyomja meg az „OK” gombot, és válassza a „Igen” elemet a „Mentés” kérdésre 
válaszolva. Nyomja meg az „OK” gombot újra a beállítások mentéséhez. 

 
7.4.3 Vezeték nélküli kapcsolat 
Miután támogatott Wi-Fi adaptert csatlakoztatott a médialejátszó USB-csatlakozójához 
(például EM4576 vagy EM4579), beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot: 
 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Lépjen a „Beállítás” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza ki a „Hálózat” elemet. 
4. Válassza ki a „Vezeték nélküli beállítás” elemet, majd nyomja meg az „OK” 

gombot. 
5. Megjelenik az elérhető vezeték nélküli hálózatok listája. 
6. Jelölje ki saját vezeték nélküli hálózatát, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
7. Amennyiben hálózata jelszóval védett, akkor meg kell adnia a hálózati biztonsági 

kulcsot. Ha biztonsági kulcsa egy vagy több nagybetűt tartalmaz, akkor meg kell 
nyomnia a „Nagyítás” gombot a távvezérlőn a nagybetűs ábécé használatához. 
Nyomja meg újra a „Nagyítás” gombot a kisbetűs ábécére váltáshoz. 

8. Miután beírta a kulcsot, válassza az „OK” gombot a képernyőn, majd nyomja 
meg az „OK” gombot a távvezérlőn. A rendszer teszteli a kapcsolatot. Ha 
rendben van, megjelenik a hálózati paramétereket tartalmazó lista. Nyomja meg 
az „OK” gombot. 

9. Nyomja meg a „Kezdőlap” gombot a főmenübe történő visszatéréshez. 
 
Megjegyzés: Vezeték nélküli kapcsolat használatakor nem lehetséges fix IP-címet 
használni. 
 
7.4.4 A Samba szerver engedélyezése 
Ahhoz, hogy a médialejátszó beépített merevlemezéhez (EM8102), illetve a 
médialejátszóhoz csatlakoztatott USB-merevlemezhez vagy USB-memóriakulcshoz 
hozzá lehessen férni a helyi hálózaton, engedélyezni kell az EM8100/EM8102 
„Samba szerver” funkcióját. A funkció engedélyezésével hozzáférhet a médialejátszó 
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beépített merevlemezéhez (EM8102), illetve a médialejátszóhoz csatlakoztatott USB-
merevlemezhez vagy USB-memóriakulcshoz. 
 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Lépjen a „Beállítás” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza a „Hálózat” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Válassza a „SAMBA folyamat” elemet. Ellenőrizze, hogy a „SAMBA szerver” 

elem „Be” helyzetben van-e. Ha nem, akkor nyomja meg az „OK” gombot, 
válassza ki az „Be” elemet, majd nyomja meg ismét az „OK” gombot.   

 
Megjegyzés: Az EM8100/EM8102 helyi hálózaton történő elérésének módját a 8.2 
fejezetben magyarázzuk el. 

8.0 Médiafájlok másolása egy csatlakoztatott 
USB-eszközhöz vagy a beépített 
merevlemezre (csak EM8102) 
Az alábbi szakasz elmagyarázza, hogyan lehet médiafájlokat másolni a hálózaton 
keresztül egy csatlakoztatott USB-eszközre. Ha beépített merevlemezzel használja az 
EM8102 eszközt, a fájlkezelő segítségével másolhat fájlokat a beépített 
merevlemezre. 

8.1 A Fájlkezel ő használata 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának többszöri megnyomásával, amíg 
láthatóvá nem válnak a főmenü ikonjai. 

2. Lépjen a „Fájlkezelő” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza a „Hálózat” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Válassza ki a hálózat nevét vagy a munkacsoport nevét, majd nyomja meg az 

„OK” gombot. 
5. Válassza ki a forráseszköz nevét, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
6. Keresse meg a másolandó fájl(oka)t.  
7. Nyomja meg a zöld gombot a távvezérlőn, majd válassza a „Másolás” elemet. Ha 

több fájlt kíván másolni, válassza a „Több elem kijelölése” elemet, majd nyomja 
meg az „OK” gombot. Jelölje ki a másolandó fájlokat, majd nyomja meg a 
„Lejátszás” gombot. Lépjen a „Fájllista” elemre, majd nyomja meg a zöld gombot. 

8. Válassza ki a „Másolás” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
9. Válasza ki a céleszközt, ami ebben az esetben az „USB”, majd nyomja meg az 

„OK” gombot. 
10. Válassza ki az USB-lemez/-kulcs nevét, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
11. Láthatóvá válik az USB-lemez/-kulcs tartalma. 
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12. Nyomja meg a „Lejátszás” gombot a másolás indításához.  
13. Ha új mappát kíván létrehozni, nyomja meg a „Nagyítás” gombot. Az új mappát el 

is nevezheti.  
14. A mappa létrehozása után jelölje ki az új mappát, majd nyomja meg az „OK” 

gombot. 
15. Nyomja meg a „Lejátszás” gombot a másolás indításához. 
16. Megjelenik el felbukkanó ablak, ami arról tájékoztat, hogy megtörtént a fájl(ok) 

másolása. Nyomja meg az „OK” gombot, amire megjelenik a másolt tartalom. 

8.2 Hálózati kapcsolat használata (Samba) 
A médiafájlokat egy csatlakoztatott USB-eszközre vagy a beépített merevlemezre 
(csak EM8102) is másolhatja a Samba protokoll segítségével. Ily módon médiafájlokat 
másolhat egy, a EM8100/EM8102 eszközhöz csatlakoztatott USB-eszközre a 
hálózaton keresztül. Ha beépített merevlemezzel használja az EM8102 eszközt, a 
Samba segítségével is másolhat médiafájlokat a beépített merevlemezre a hálózaton 
keresztül. 
 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Lépjen a „Beállítás” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza a „Hálózat” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Írja le a „Vezetékes LAN beállítása” vagy „Vezeték nélküli beállítás” menüben 

látható IP-címet. 
5. Győződjön meg arról, hogy a „SAMBA folyamat” elem beállítása „Be”. 
6. Lépjen a „Rendszer” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
7. Válassza a „Gépnév” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. Töltse ki az 

EM8100/EM8102 nevét. E név segítségével is elérheti az EM8100/EM8102 
eszközt a teljes IP-cím használata helyett. 

8. Nyomja meg többször az „Kilépés” gombot a főmenübe történő visszatéréshez. 
9. Győződjön meg arról, hogy a számítógép működik, és ugyanahhoz a hálózathoz 

csatlakozik, mint a médialejátszó. 
10. Nyissa meg a Windows Intézőt, és gépelje be a következőt: \\IP-cím (az IP-cím, 

amelyet leírt), majd nyomja meg az „Enter” gombot a billentyűzeten. A 7. 
lépésben kitöltött nevet is begépelheti. Ebben az esetben ki kell töltenie a 
\\namedevice mezőt, majd nyomja meg az „Enter” gombot a billentyűzeten. 

11. Duplán kattintson az USB-eszközre vagy beépített HDD-re (csak EM8102), amire 
megjelenik az USB-eszköz/HDD tartalma. 

12. Így már lehetővé válik az adatok átmásolása a számítógépről a csatlakoztatott 
USB-eszközre. 

 
Tipp: A fájlok másolása után az EM8100/EM8102 eszköznek inicializálnia kell az 
USB-eszközt és/vagy beépített merevlemezt. Kérjük, indítsa újra az eszközt, amelyet 
követően az EM8100/EM8102 inicializálja az USB-eszközt és/vagy beépített 
merevlemezt. Ne szakítsa meg az eljárást!  
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Fontos információk: 
Mivel az EM8100 és EM8102 médialejátszót hálózati eszközként, elsősorban 
adatfolyamok továbbítására szánják, a hálózaton történő adattovábbítás USB-
eszközről a csatlakoztatott EM8100/EM8102 készülékre sokkal lassabb, mint amikor a 
számítógépről másolnak adatokat. . A médialejátszó processzorát (CPU) és 
memóriáját kifejezetten média funkciók kihasználására tervezték, nem az adatok 
minél gyorsabb áttöltésére. Mivel mind a processzor, mind pedig a memória felelős a 
hálózati teljesítményért, a hálózaton történő áttöltés sebessége nem olyan nagy, mint 
a számítógép adatátviteli sebessége.  

9.0 Média lejátszása 
Ha megtörtént a médialejátszó beállítása és a fájlokat a csatlakoztatott USB-eszközre 
másolta, lejátszhatja a médiafájlokat. A fájlokat a hálózatról vagy a beépített 
kártyaolvasóról is lejátszhatja. 
 
Az EM8100/EM8102 sokféle videofájlt képes lejátszani. Támogatottak az olyan 
„általános” videofájlok, mint a DVD ISO és VIDEO_TS fájlok. A .MOV, .MKV, .AVI és 
Blu-Ray videofájlok is támogatottak. 

9.1 Blu-Ray ISO 
A médialejátszó képes lejátszani a védelemmel nem rendelkező Blu-Ray ISO / 
AVCHD ISO-fájlokat. Az ilyen ISO-fájlok lejátszásához kövesse az alábbi lépéseket. 
 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Válassza a „Filmek” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Nyomja meg az „Opció” gombot, válassza ki a „BD/DVD” elemet, majd nyomja 

meg az „OK” gombot. 
4. A képernyőn megjelennek a Blu-Ray és DVD filmek. 
5. Jelölje ki a lejátszandó Blu-Ray ISO-fájlt, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
6. Elkezdődik az ISO-fájl lejátszása. 
 
Az EM8100/EM8102 képes megjeleníteni az eredeti Blu-Ray menüt, ha a Blu-Ray 1.0-
s BR profilnak megfelelő menüszerkezettel rendelkezik. A médialejátszó 
automatikusan észleli, hogy mely profil van jelen. Ha a médialejátszó magasabb profilt 
érzékel, nem fogja használni a BD lemez eredeti menüit. Helyette az EM7285 saját 
(HD) audió- és feliratválasztó menüit használja. 
 
Megjegyzés: Ha a Blu-Ray ISO lejátszása nem indul el, módosítsa a „BD menü” 
opciót „Be” vagy „Ki” lehetőségre, az aktuális beállításnak megfelelően. Ezt a funkciót 
a „Rendszer�beállítása” menüben találhatja meg.  
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9.2 DVD-lejátszás 
Az EM8100/EM8102 képes lejátszani a DVD-fájlokat és DVD ISO-fájlokat. A saját 
készítésű DVD-fájlok probléma nélkül lejátszhatók. Az eszköz ezenkívül teljes DVD-
menü támogatást kínál. 
 
Az EM8100/EM8102 nem játssza le a kereskedelemben kapható azon DVD-ket, 
amelyek CSS másolásvédelemmel rendelkeznek. A nem másolásvédett DVD-
lemezek biztonsági másolatai azonban lejátszhatók. 
 
9.2.1 DVD ISO 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Válassza a „Filmek” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Nyomja meg az „Opció” gombot, válassza ki a „BD/DVD” elemet, majd nyomja 

meg az „OK” gombot. 
4. A képernyőn megjelennek a Blu-Ray és DVD filmek. 
5. Jelölje ki a lejátszandó DVD ISO-fájlt, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
6. Elkezdődik az ISO-fájl lejátszása. Ha a DVD ISO-fájl menütámogatással 

rendelkezik, akkor a menü teljesen funkcionalitással fog működni. 
 
9.2.2 DVD VIDEO_TS 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Válassza a „Filmek” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Nyomja meg az „Opció” gombot, válassza ki a „BD/DVD” elemet, majd nyomja 

meg az „OK” gombot. 
4. Jelölje ki a lejátszandó DVD-fájlt, majd nyomja meg az „OK” vagy „Lejátszás” 

gombot. 
5. Ha van menütámogatás, akkor a menü teljesen funkcionalitással fog működni. 

9.3 Egyéb videoformátumok keresése és lejátszása 
Az említett videoformátumok lejátszásán kívül a médialejátszó egyéb videofájlok 
lejátszására is képes, mint pl. az MKV-fájlok. 
Adott fájlkiterjesztésre is lehet keresni, pl. MKV. A „Keresés” funkció alkalmazásával 
csak a keresett fájlkiterjesztések láthatóak.  
 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Válassza a „Filmek” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza a „Filmek” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.  
4. Nyomja meg az „Opció” gombot.  
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5. Válassza a „Keresés” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.  
6. Csak a következőt töltse ki: .mkv, válassza az „OK” gombot a képernyőn, majd 

nyomja meg az „OK” gombot a távvezérlőn. Megjelenik az elérhető MKV-fájlok 
listája. 

7. Jelölje ki a lejátszandó MKV-fájlt, majd nyomja meg az „OK” vagy „Lejátszás” 
gombot. 

 
Tipp: A keresés lehetőséggel egyéb fájlkiterjesztésekre kereshet, mint pl. .mov vagy 
hasonló fájlok. 
 
Tipp: Nyomja meg a „SUB-T” gombot a feliratok választásához. 
 
Megjegyzés: Egyes MKV-fájlok tartalmazzák a feliratokat. Van lehetőség SRT 
feliratfájl hozzáadására, de ilyenkor maga az MKV-fájl nem tartalmazhatja a feliratot. 
Az SRT feliratok csak akkor használhatók, ha az MKV-fájl maga nem tartalmaz 
feliratokat. Az SRT-fájlt beillesztheti az MKV-konténerbe olyan program segítségével, 
mint pl. az „MKVMERGE”, amit letölthet az internetről. Azonban az Eminent nem 
támogatja az ilyen programokat. 

9.4 Zene- és egyéb audiofájlok lejátszása 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Válassza a „Zene” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Ha adott albumot kíván lejátszani, akkor nyomja meg az „Opció” gombot, 

válassza ki az „Albumok” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.  
4. Jelölje ki az album nevét, és nyomja meg a „Lejátszás” gombot. Ekkor 

megkezdődik az album első fájljának lejátszása. A lejátszó az albumban található 
összes fájlt lejátssza. 

 
Tipp: Ha véletlen sorrendben kívánja lejátszani a fájlokat, akkor nyomja meg az 
„Opció” gombot, válassza a „Véletlenszerű ismétlés” elemet, majd nyomja meg az 
„OK” gombot. 
 
Tipp: Ha meg kívánja ismételni az audiofájlok lejátszását, nyomja meg az „Opció” 
gombot a zenefájl lejátszása közben, és válassza az „Egy ismétlése” vagy „Összes 
ismétlése” elemet. 

9.5 Fotók és egyéb képek megjelenítése 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Válassza a „Fotó” elemet, majd nyomja meg az „OK" gombot. 
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3. Nyomja meg az „Opció” gombot, majd válassza ki a „Levélmappa nézet” elemet, 
hogy megtekintse a mappá(ka)t, ahol a képek találhatók. 

4. Jelöljön ki egy mappát, nyomja meg a „Lejátszás” gombot, majd az „OK” gombot, 
hogy lejátssza a mappában lévő képeket.  

5. A „Következő” gomb megnyomásával megtekintheti a következő képet.  
 
A képeket diavetítési módban is lejátszhatja. A diavetítést a következő lépésekkel 
állíthatja be. 
 
6. Nyomja meg az „Opció” gombot. Válassza ki a „Dia időzítése” elemet, majd 

nyomja meg az „OK” gombot. Válassza ki a képek megjelenítési idejét, pl.: „2 
másodperc”, majd nyomja meg az „OK” gombot. 

7. Nyomja meg az „Opció” gombot. Válassza ki a „Dia átmenet” elemet. Jelölje ki a 
diavetítés során használandó effektust. Ha az összes effektust szeretné 
használni, válassza az „Minden effektus véletlenszerű sorrendben” elemet, majd 
nyomja meg az „OK” gombot. 

8. Nyomja meg az „Opció” gombot. Ha háttérzenét kíván hallgatni a diavetítés 
során, akkor válassza a „Háttérzene” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Ha adott albumban található háttérzenét kíván hallgatni, válassza a „Zene 
választása” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. Válassza ki az albumot, 
majd nyomja meg az „OK” gombot. Jelölje ki a lejátszandó zenefájlt, majd nyomja 
meg az „OK” gombot. 

9. Elindul a diavetítés saját zenei aláfestéssel. 

10.0 Média lejátszása a hálózaton 
A médialejátszó UpnP és Samba klienssel rendelkezik. Ily módon a médialejátszó 
képes média adatfolyamot továbbítani egy UPnP-szerverről vagy Samba-szerverről a 
hálózaton keresztül. A Windows XP és Vista operációs rendszer általában rendelkezik 
Windows Media Player programmal. Mivel a Windows Media Player 11 a legújabb 
verzió ezekhez a Windows operációs rendszerekhez, ezért ennek a verziónak a 
használatát magyarázzuk el Windows XP és Vista alatt. 

10.1 A Windows Media Player 11 beállítása UPnP-
szerverként (Windows XP és Vista) 
Az Ön számítógépe alapértelmezés szerint nem osztja meg a médiafájlokat. A funkció 
használatához telepítenie kell az UPnP-médiaszervert a számítógépre. A Media 
Player 11 használata esetén igénybe veheti a program UPnP beépített 
médiaszolgáltatását. Ha engedélyezi ezt az opciót, akkor a médialejátszó képes lesz a 
számítógép zenetárának elérésére. Az opció engedélyezéséhez kövesse az alábbi 
lépéseket:  
 
1. Kattintson a „Start” gombra. 
2. Kattintson a „Programok” elemre. 
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3. Kattintson a „Windows Media Player„ elemre. 
4. Kattintson a „Eszközök” fülre, majd az „Lehetőségek” elemre. A következő 

képernyő jelenik meg: 
 

 
 
5. Lépjen a lehetőségek ablak bal felső sarkában lévő „Műsortár” fülre. 
6. Most kattintson a „Megosztás konfigurálása” elemre. 
7. Jelölje be a „Saját média megosztása” jelölőnégyzetet, majd kattintson az „OK” 

gombra. 
 

 
 
8. Pár másodpercen belül megjelenik az észlelt eszközöket tartalmazó lista. 
9. Kattintson a médialejátszó nevére. 
10. Kattintson az „Engedélyezés” elemre. 
11. Kattintson az „OK” gombra. 
12. Kattintson az „OK” gombra.  
13. Ezen túl megosztásra kerül a Windows Media Player médiatárjában lévő összes 

fájl a médialejátszóval. A médiatárat a médialejátszó távvezérlőjével és a 
képernyő segítségével elérheti el. 

 
Megjegyzés: Az alábbi lépések a Windows Media Player 11-re vonatkoznak, amely 
innen letölthető: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/ 

10.2 A Windows Media Player 12 beállítása UPnP-
szerverként (Windows 7) 
A Windows 7 operációs rendszereknek általában része a Windows Media Player 12 
program. Ha az adatfolyam-letöltés nem működik azonnal, tekintse meg a Windows 
Media Player 12 súgóját. A Windows Media Player 12 részletes súgó funkcióval 



 20 | MAGYAR

rendelkezik, amely útmutatóként szolgálhat a számítógép UPnP-médiaszerverként 
történő beállítása során. 
 
1. Nyissa meg a Windows Media Player 12 programot. 
2. Ha a Windows Media Player „Most játszott” módban indul, kattintson a „Váltás a 

műsortárra” gombra, amely a Windows Media Player jobb felső sarkában 
található. 

3. Kattintson a „Adatfolyam” elemre, majd a „Internetes hozzáférés engedélyezése 
az otthoni médiafájlokhoz” elemre. 

4. Válassza ki a „Internetes hozzáférés engedélyezése az otthoni médiafájlokhoz” 
elemet a „Otthoni médiafájlok internetes elérése” képernyőn. 

 
A fenti lépések megtétele általában elegendő az UPnP segítségével történő 
adatfolyam-továbbításhoz. Ha nem jár sikerrel, akkor látogassa meg a Microsoft 
webhelyét további információkért. 
 
Tipp: Számos egyéb program is UPnP médiaszerverré alakíthatja számítógépét. 
Egyesek letölthetők az internetről. Ilyen pl. a tversity (www.tversity.com) vagy a 
Twonkymedia (www.twonkyvision.de). 

10.3 Média lejátszása a hálózaton (UPnP) 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Válassza a „Fájlkezelő” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Nyomja meg az „Opció” gombot, majd válasszon kategóriát. Ha UPnP 

segítségével kíván videofájlt lejátszani, akkor válassza a „Filmek” elemet, majd 
nyomja meg az „OK” gombot. 

4. Válassza ki az „UPNP” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. Ekkor 
megjelennek a rendelkezésre álló UPnP-szerverek.  

5. Válassza ki a használandó UPnP-szervert, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
6. Ha szükséges, jelölje ki a megfelelő mappát, majd nyomja meg az „OK” gombot.  
7. Most jelölje ki a lejátszandó fájlt, majd nyomja meg az „OK” gombot. A fájl 

lejátszása elindul. 
 
Megjegyzés: Habár az UPnP egyszerűen használható, vannak hibái. Ha 
videofájljainak felismerése nem sikerül, vagy különálló feliratfájlokkal rendelkező DVD-
lemezeket, illetve videofájlokat kíván lejátszani, akkor javasoljuk a Samba használatát, 
ami megosztott mappaként is ismert.  
 

10.4 Média lejátszása a hálózaton (Samba) 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 
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2. Válassza a „Fájlkezelő” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Nyomja meg az „Opció” gombot, majd válasszon kategóriát. Ha Samba 

segítségével kíván videofájlt lejátszani, akkor válassza a „Filmek” elemet, majd 
nyomja meg az „OK” gombot. 

4. Válassza ki a „Hálózat” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. Ekkor 
megjelennek a munkacsoportok. 

5. Jelölje ki a helyes munkacsoportot, majd nyomja meg az „OK” gombot. A 
képernyőn megjelennek az elérhető Samba-szerverek.  

6. Válassza ki a használandó Samba-szervert, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Ha be kell jelentkezni, adja meg a felhasználónevet és jelszót, majd nyomja meg 
az „OK” gombot. 

7. Ha szükséges, jelölje ki a megfelelő mappát, majd nyomja meg az „OK” gombot.  
8. Jelölje ki a lejátszandó fájlt, majd nyomja meg az „OK” vagy „Lejátszás” gombot. 

A fájl lejátszása elindul. 
 
Tipp: Nyomja meg a „SUB-T” gombot a feliratok választásához. 
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10.5 Média lejátszása a hálózaton DLNA DMR segítség ével 
Az EM8100 és az EM8102 médialejátszó DLNA slave eszközként is működhet. A 
funkció használata esetén nem szükséges bekapcsolni televízióját médiafájlok 
lejátszásához. Például: Ha a médialejátszó a rádióerősítőjéhez csatlakozik, akkor a 
médialejátszót vezérelheti egy másik eszközről, amely DLNA vezérlőpont funkcióval 
rendelkezik. Ily módon parancsot küldhet a médialejátszóra, ami lehetővé teszi, hogy 
a médialejátszó zenét játsszon le a TV bekapcsolása nélkül. 
 
Manapság sok eszköz használható vezérlőpontként. A Windows Media Player is 
képes erre, illetve számos okostelefon is, mint pl. az Apple iPhone és az Androidos 
okostelefonok. Példaképpen elmagyarázzuk, hogyan használhatja a DLNA DMR 
funkciót a Windows Media Player 12 programmal. 
 
1. A médialejátszón elvégzendő első lépések a következők: Győződjön meg arról, 

hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben tartózkodik a távvezérlő 
„Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem válnak a főmenü 
ikonjai. 

2. Válassza a „Beállítás” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza a „Rendszer” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Válasza a „DLNA DMR” elemet, és győződjön meg arról, hogy a lehetőség 

beállítása „Be”. 
5. Indítsa el a Windows Media Player 12 alkalmazást a számítógépen. 
6. Ha a Windows Media Player „Most játszott” módban indul, kattintson a „Váltás a 

műsortárra” gombra, amely a Windows Media Player jobb felső sarkában 
található. 

7. Jobb gombbal kattintson egy médiafájlra, pl. MP3 fájlra, válassza a „Lejátszás 

célja” elemet, majd kattintson a médialejátszó nevére*. 

8. Néhány másodpercen belül elindul a kijelölt fájl lejátszása a médialejátszón. 
 
Nem szükséges, hogy a média ugyanazon az eszközön legyen, mint a vezérlőpont. A 
számítógépe és okostelefonja akkor is működhet vezérlőpontként, ha a média más 
eszközön található, pl. NAS tárolón, de ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.  
 

*Megjegyzés: Az EM8100/EM8102 eszköznek DMR nevet lehet adni. A „DLNA DMR” 

kijelölése után válassza az „Eszköznév” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Nevezze el az eszközt a 7. lépés során elérhető névvel. 
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11.0 Online média-adatfolyamok továbbítása 
a Portál segítségével (WEB TV/Rádió 
alkalmazások) 
Megjegyzés: Ha az EM8100/EM8102 a hálózathoz kapcsolódik és internetkapcsolattal 
rendelkezik, az eszköz automatikusan elindítja portált a webes alkalmazásokkal.  

11.1 Ország választása 
Az ország kiválasztására is mód van. Az ország kiválasztása után látni fogja a portál 
alkalmazásokat az elérhető országokból. 
 
1. Az EM8100/EM8102 indítása után megjelenik a portál. Ha a főmenüben 

tartózkodik, nyomja meg a „Portál” gombot a távvezérlőn a portál eléréséhez. 
Megjelenik az elérhető internetes adatfolyamok listája. 

2. Válassza a „Szolgáltatások” ikont, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Amennyiben az összes elérhető országból kíván látni webes alkalmazásokat, 

válassza ki az egyes országokat, majd nyomja meg az „OK” gombot. A 
kiválasztott ország fehér színnel van megjelölve. 

4. Jelölje ki a „Kezdőlap” gombot a képernyő tetején, majd nyomja meg az „OK” 
gombot a távvezérlőn, amire megtörténik az összes elérhető webes alkalmazás 
betöltése. 

 
Amennyiben csak egy adott országból kíván látni webes alkalmazásokat, győződjön 
meg arról, hogy csak a kívánt országot jelölte ki. 

 11.2 A webes alkalmazások használata 
1. Az EM8100/EM8102 indítása után megjelenik a portál. Ha a főmenüben 

tartózkodik, nyomja meg a „Portál” gombot a távvezérlőn a portál eléréséhez. 
Megjelenik az elérhető internetes adatfolyamok listája. Használja a navigációs 
gombokat (bal és jobb gomb) egynél több oldal kiválasztásához. Kiválaszthatja a 
kívánt adatfolyamot, majd nyomja meg az „OK” gombot az online adatfolyam 
indításához.  

2. Adott kategóriára is „kereshet”. Ha a Portál kezdőlapján tartózkodik, válassza a 
„Keresés” lehetőséget (homokóra szimbólum), majd nyomja meg az „OK” 
gombot. 

3. Most már különféle kategóriák szerint kereshet, mint pl. „Szórakozás”, „Hírek”, 
„Játék” és egyebek. A kategória kiválasztása után nyomja meg az „OK” gombot. 

4. Láthatóvá válnak a kiválasztott kategória szerinti adatfolyamok. 
5. Jelölje ki a megtekinteni kívánt adatfolyamot a távvezérlő navigációs gombjai 

segítségével, majd nyomja meg az „OK” gombot a kijelölt adatfolyam 
megtekintéséhez. 
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6. Ha be akarja zárni az aktuális adatfolyamot, a távvezérlő „Portál” gombjának 
megnyomásával válthat a portál főmenüjére. 

 
Megjegyzés: Az elérhető alkalmazások száma változó. Ezeket az alkalmazásokat 
külső szolgáltatók biztosítják. Az Eminent nem garantálja egy alkalmazás folyamatos 
működőképességét, ha a harmadik fél úgy dönt, hogy módosítja azt vagy nem 
támogatja többé.  

11.3 Alkalmazások rendezése 
A webes alkalmazásokat kívánság szerint csoportosíthatja. Például: Ha egy ikont a 
lista végéről annak elejére kívánja mozgatni, a következő lépésekkel teheti meg: 
 
1. Az EM8100/EM8102 indítása után megjelenik a portál. Ha a főmenüben 

tartózkodik, nyomja meg a „Portál” gombot a távvezérlőn a portál eléréséhez. 
Megjelenik az elérhető internetes adatfolyamok listája. Használja a navigációs 
gombokat (bal és jobb gomb) egynél több oldal kiválasztásához. 

2. Jelölje ki a rendezés ikont (ikon navigációs gombokkal).  
3. Az ikon a következőre szóra változik: „Rendezés”. Nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Válasszon egy webes alkalmazást a listáról, majd nyomja meg az „OK” gombot. 

Az alkalmazás kiemelve jelenik meg. 
5. A távvezérlő használatával jelölje ki a kijelölt alkalmazás leendő helyét. Ebben az 

esetben ki kell választania egy webes alkalmazást, amelyet a lista elejére kíván 
helyezni. 

6. Nyomja meg az „OK” gombot. A kijelölt alkalmazás a kívánt helyre kerül. 
 
A webes alkalmazásokat kívánság szerint az első oldalra vagy máshova is helyezheti. 

 11.4 A YouTube használata 
Megjegyzés: A YouTube szolgáltatást harmadik fél biztosítja. Ez a harmadik fél 
módosíthatja a YouTube szolgáltatást, illetve úgy is dönthet, hogy nem támogatja 
tovább a YouTube szolgáltatást. Ezért az Eminent nem garantálja a szolgáltatás 
állandó működőképességét.  
 
Az EM8100/EM8102 képes használni a YouTube funkciót. Az elérhető YouTube 
funkciót kifejezetten televíziókon történő használatra tervezték, ami azt jelenti, hogy 
rendkívül egyszerű a használata. 
 
1. Az EM8100/EM8102 indítása után megjelenik a portál. Megjelenik az elérhető 

internetes adatfolyamok listája. Ha a főmenüben tartózkodik, nyomja meg a 
„Portál” gombot a távvezérlőn a portál eléréséhez. 

2. Válassza a „YouTube videók” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Megnyílik a YouTube oldala. 

3. Ha adott címet kíván lejátszani, jelölje ki a „Keresés” elemet, majd nyomja meg 
az „OK” gombot. 
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4. Válassza a „Videók keresése” ikont, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
Megjelenik a virtuális billentyűzet. 

5. Miután kitöltötte a címet, válassza az „OK” gombot a képernyőn, majd nyomja 
meg az „OK” gombot a távvezérlőn. 

6. Válassza a „Keresés” ikont, majd nyomja meg az „OK” gombot a távvezérlőn. 
Megjelenik a keresés eredménye. 

7. Jelöljön ki egy eredményt, majd nyomja meg az „OK” gombot a távvezérlőn a 
YouTube-fájl lejátszásához. 

 
Tipp: Nyomja meg a „Zoom” gombot (homokóra szimbólum), hogy a videót a teljes 
képernyőn láthassa. 
 
Tipp: A „Bejelentkezés” szolgáltatással jelentkezhet be személyes Google- vagy 
Gmail-fiókjára, ahol megtekintheti saját feltöltött videóit. 

11.5 A közösségi oldal funkciók használata 
Megjegyzés: A Facebook és a Twitter szolgáltatást harmadik fél biztosítja. Ez a 
harmadik fél módosíthatja a Facebook vagy Twitter szolgáltatást, illetve úgy is 
dönthet, hogy nem támogatja tovább a Facebook vagy Twitter szolgáltatást. Ezért az 
Eminent nem garantálja a szolgáltatások állandó működőképességét. 
 
Az EM8100 és EM8102 eszközök képesek használni a Facebook vagy Twitter 
közösségi oldal szolgáltatásait. A szolgáltatások használatához kövesse az alábbi 
lépéseket: 
 
1. Az EM8100/EM8102 indítása után megjelenik a portál. Megjelenik az elérhető 

internetes adatfolyamok listája. Ha a főmenüben tartózkodik, nyomja meg a 
„Portál” gombot a távvezérlőn a portál eléréséhez. 

2. Válassza a Facebook ikont (Social Network) vagy a Twitter ikont (Get 
connected), majd nyomja meg az „OK” gombot a távvezérlőn. 

3. Megjelenik egy képernyő, amely lehetővé teszi a bejelentkezést felhasználóneve 
és jelszava segítségével (TV becenév és TV jelszó).  

4. Gépelje be felhasználói adatait, majd jelölje ki a „Csatlakozás” ikont. Nyomja meg 
az „OK” gombot a távvezérlőn, amire megtörténik bejelentkeztetése a 
szolgáltatásra. 

 
Megjegyzés: A médialejátszó menti felhasználói beállításait, mint pl. a jelszavát. Ez 
azt jelenti, hogy csak egyetlen alkalommal kell bejelentkeznie. Jelszó módosítása után 
újra be kell jelentkeznie. 

12.0 Egyéb funkciók 
A már említett funkciókon kívül néhány továbbit érdemes kiemelni: 
 
Képerny őkímélő:  
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A médialejátszó automatikusan az alapértelmezett képernyőkímélőt fogja használni, 
ha a médialejátszót bekapcsolt állapotban nem működtetik. Szükség esetén 
módosíthatja a képernyőkímélő bekapcsolódásának idejét, de eldönthet azt is, hogy 
saját képet használjon-e a képernyőkímélő (csak EM8102). A képernyőkímélő 
beállításainak módosításához: 
 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Válassza a „Beállítás” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza a „Rendszer” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Válassza ki a „Képernyőkímélő” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
5. Válassza ki a bekapcsolás idejét a „Időzítés” menüpont alatt.  
6. A képernyőkímélő elindul az Ön által beállított időzítés szeritn. 
 
Verzióinformációk: 
A funkció használatával megállapíthatja az aktuális firmware-verziót. Ez hasznos lehet 
új firmware-frissítések közzététele esetén. Frissítés előtt azonban tudnia kell, mely 
firmware van használatban. 
 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Válassza a „Beállítás” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza az „Vegyes” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Válassza ki a „Verzióinformációk” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 

Ekkor megjelennek - többek között - a firmware-verzió információk. 
 
Hálózatinformációk: 
A funkció használatával lekérheti a pontos hálózatinformációkat (pl. vezetékes vagy 
vezeték nélküli MAC-címek). Ez akkor lehet fontos, ha routerének biztonsági okokból 
meg kell adni ezeket az információkat. Ezen kívül az IP-cím is látható.  
 
1. Győződjön meg arról, hogy az EM8100/EM8102 elindult és a főmenüben 

tartózkodik a távvezérlő „Menü” gombjának megnyomásával, amíg láthatóvá nem 
válnak a főmenü ikonjai. 

2. Válassza a „Beállítás” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
3. Válassza az „Vegyes” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
4. Válassza ki a „Hálózatinformációk” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. 

Ekkor megjelennek a részletes hálózatinformációk. 
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13.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb 
információk 
A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az 
Eminent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy Ön mindig naprakész lehessen. 
Látogassa meg a www.eminent-online.com honlapot az Ön termékével kapcsolatos 
bővebb információkért. 
 
Az újonnan közzétett firmware-frissítések a számítógép böngészőprogramjának 
segítségével tölthetők le. A firmware-fájl(ok) letöltése után a letöltött fájl(oka)t ki kell 
csomagolni. A firmware-fájl(ok) és „Olvass el” fájlok a kicsomagolást követően 
megnyithatók. A firmware frissítése előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta az 
„Olvass el” fájlokat. Ezek a fájlok az eszköz helyes frissítésének módjáról 
tartalmaznak utasításokat.  
 
Megjegyzés: A médialejátszó frissítése előtt olvassa el a telepítési utasításokat! 

15.0 Szerviz és támogatás 
Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a 
termék telepítése vagy használata során, akkor töltse ki a támogatási űrlapot a 
weboldalon: www.eminent-online.com/support. 
 
Telefonon is elérhetők vagyunk. Az alábbiakban megtalálhatja az egyes támogatott 
országok elérhetőségeit. 
 
Ország  Telefonszám  Tarifa*  
Belgium (holland) 070 277 286 €0,30 
Belgium (francia) 070 277 286 €0,30 
Dánia +45 69918565 Helyi hívás díja 
Finnország +35 8942415826 Helyi hívás díja 
Németország (+49) (0)30 887 89 298 Helyi hívás díja 
Olaszország +39 0240042016 Helyi hívás díja 
Norvégia +47 21075033 Helyi hívás díja 
Spanyolország 807 080 042 €0,41 
Svédország +46 840 309985 Helyi hívás díja 
Hollandia 0900-3646368 €0,45 
Egyesült Királyság 
Magyarország  
Magyarország 
Magyarország 

(+44) (0)203 318 9998 
1-4088902 (From Budapest) 
06-1-4088902 (From the rest of Hungary) 
+36 1-4088902 (International) 

Helyi hívás díja 
Helyi hívás díja 
Helyi hívás díja 
Helyi hívás díja 
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* A táblázatban említett tarifák nem tartalmazzák a mobilhívások költségét. 

16.0 Figyelmeztetések és felhívások 
Az Európai Parlament törvényei, irányelvei és jogszabályai értelmében bizonyos 
(vezeték nélküli) eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban 
korlátozások alá esik. Az ilyen eszközök használata az Európai Unió bizonyos 
tagállamaiban tilos lehet. A korlátozásokat illetően érdeklődjön a területileg illetékes 
önkormányzatnál. 
 
Mindig tartsa be a kézikönyv utasításait, főleg az összeszerelést igénylő eszközök 
tekintetében.  
Figyelem: Ez a legtöbb esetben elektronikus eszközökre is vonatkozik. A 
hibás/helytelen használat (súlyos) személyi sérüléshez vezethet! 
 
A javítást csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik. A garancia azonnal 
érvényét veszíti, amennyiben a terméket saját maga javította meg és/vagy nem 
rendeltetésszerűen használták. A részletes jótállási feltételeket megtekintheti 
weboldalunkon: www.eminent-online.com/warranty.  
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17.0 Jótállási feltételek 
Az Eminent öt éves garanciája valamennyi Eminent termékre érvényes, kivéve, ha 
erre vonatkozóan eltérő információkat kapott a vásárlás előtt vagy közben. 
Amennyiben használt Eminent terméket vásárolt, a garancia maradék időtartama a 
termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó. Az Eminent garanciája 
valamennyi Eminent termékre, illetve a főtermékhez leválaszthatatlan módon 
csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre is érvényes. Az Eminent garanciája nem 
érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és egyéb 
termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel, vagy ahhoz közvetlenül 
csatlakoztatva, illetve azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan 
feltételezhető, hogy a főtermék normál elhasználódásától eltérő mértékű 
elhasználódást mutatnak. Az Eminent garanciája nem terjed ki a nem 
rendeltetésszerűen használt termékekre, a külső hatásnak kitett termékekre, valamint 
az Eminenttől eltérő harmadik személy által megbontott termékekre. 

18.0 Megfelel őségi nyilatkozat 
Az Ön biztonsága, illetve a terméknek az Európai Bizottság által megalkotott 
irányelveknek és jogszabályoknak való megfelelése érdekében beszerezheti a 
termékére vonatkozó Megfelelőségi Nyilatkozatot, ha e-mail üzenetet küld az 
info@eminent-online.com címre. Ezt levélben is megteheti az alábbi címen: 
 
Eminent Computer Supplies 
P.O. Box 276 
6160 AG Geleen 
The Netherlands 
 
Világosan tüntesse fel a „Declaration of Conformity” szöveget, és azon termék 
rendelési számát, amelyhez Megfelelőségi Nyilatkozatot szeretne kérni. 
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